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Délezita informace SMA Solar Technology AG

Dulezitd informace
Produkt je &i neni vybaven funkci WLAN v zdvislosti na dostupnosti. Divodem jsou sougasné
problematické dodévky polovodi&s zapfiginéné pandemii COVID-19.

Nenili produkt vybaven funkci WLAN, k uvedeni do provozu, konfiguraci a integraci produktu do
sité pouzijte standardn& dodévané komunika&ni rozhrani Ethernet.

Pokud je nezbytné& nutné produkt integrovat do sit¢ WLAN, Ize to provést napriklad pomoci b&zné
dostupného WLAN repeateru, ktery se k vyrobku pfipoji pies Ethernet.

Bez funkce WLAN neni mozné se pfimo pfipojit k uZivatelskému rozhrani naskenovéanim QR kédu
na produktu v mobilni aplikaci SMA 360°. VyuZijte jinou moZnost pfipojeni.
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SMA Solar Technology AG Pravni ustanoveni

Prdvni ustanoveni

Informace obsazené v této dokumentaci jsou majetkem spolecnosti SMA Solar Technology AG.
Z4dnd z &asti tohoto dokumentu se bez predchoziho pisemného souhlasu spolecnosti SMA Solar
Technology AG nesmi rozmnoZovat, ukléddat do systému pro vyvolavani dat ani jinym zpdsobem
prendset (elektronicky, mechanicky prostfednictvim fotokopii nebo zédznamd). Interni pofizovdni
kopii v rémci firmy za G&elem hodnoceni produktu & fadného pouZiti produktu je povoleno

a nevyzaduje pfedchozi souhlas.

S ohledem na jakoukoli dokumentaci nebo v ni popsany software a pfisluienstvi neposkytuje
spoleénost SMA Solar Technology AG zadné vyslovné ani nevyslovené piisliby & zaruky. Mezi
tyto pfisliby a zaruky patii mimo jiné implicitni zaruka prodejnosti a vhodnosti k ur&itému G&elu.
Timto vyslovn& odmitéme vedkeré souvisejici pfisliby nebo zaruky. Spoleénost SMA Solar
Technology AG ani jeji specializovani prodejci za Zddnych okolnosti nerui za pfipadné piimé,
nepiimé & ndhodné ndsledné ztraty nebo 3kody.

Vy3e uvedenou vyluku implicitnich zaruk nelze aplikovat ve viech pripadech.

Vyhrazujeme si pravo na zmény specifikaci. Maximélné usilujeme o to, abychom tento dokument
vytvofili s maximélni pe&livosti a obsazené informace udrzovali v aktudlnim stavu. Ctende viak
vyslovné upozoriiujeme, Ze si spolegnost SMA Solar Technology AG vyhrazuje prévo provadét
bez pfedchoziho ozndmeni, resp. podle pfisluinych ustanoveni uzaviené dodaci smlouvy zmény
téchto specifikaci, které s ohledem na vylep3ovani produktu a zku3enosti s jeho pouzivanim
povazuje za pfiméfené. Spoleénost SMA Solar Technology AG neruéi za piipadné nepfimé,
ndhodné nebo ndsledné ztrdty & 3kody, které vzniknou v disledku divéry vioZzené v tento materidl,
mimo jiné ndasledkem vynechani informaci, pfeklepd, po&etnich chyb nebo chyb ve struktufe tohoto
dokumentu.

Zaruka SMA

Aktudlni z&ruéni podminky si miZete stdhnout na internetu na adrese www.SMA-Solar.com.

Softwarové licence

Licence pro pouzivané softwarové moduly (Open Source) si miZete otevfit na uzivatelském
rozhrani produktu.

Ochranné znédmky

Viechny ochranné zndmky jsou uznény, i kdyZ nejsou oznaceny pfislusnym symbolem. Pokud
symbol chybi, neznamend to, Zze zboZi & zndmka nejsou chranéné.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Némecko

Tel. +49 561 95220

Fax +49 561 9522-100
www.SMA.de

E-mail: inffo@SMA.de

Stav: 15.06.2023
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Pravni ustanoveni SMA Solar Technology AG

Copyright © 2023 SMA Solar Technology AG. Viechna préva vyhrazena.
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1 Informace k tomuto dokumentu SMA Solar Technology AG

1 Informace k tomuto dokumentu

1.1  Rozsah platnosti
Tento dokument plati pro:
* STP8.0-3AV-40 (Sunny Tripower 8.0) s firmwarem od verze = 4.00.00.R
» STP10.0-3AV-40 (Sunny Tripower 10.0) s firmwarem od verze 2 4.00.00.R

1.2  Cilova skupina
Tento dokument je uréeny pro odborné pracovniky a koncové uzivatele. Cinnosti, které jsou v tomto
dokumentu vyznacené vystraznym symbolem a oznacenim ,Odborny pracovnik”, sméji provadét
pouze odborni pracovnici s odpovidaijici kvalifikaci. Cinnosti, které nevyzaduiji zvla3ni kvalifikaci,
nejsou nijak vyznacené a sméji je provadét i koncovi uzivatelé. Odborni pracovnici museii mit
nésledujici kvalifikaci:

* Bezpeénd manipulace pii odpojovdni stfidaéd SMA od napéti

* znalost principu fungovani a provozu stidace

* proskoleni o zachdzeni s nebezpecimi a riziky pfi instalaci, opravach a obsluze elekirickych

pristrojl a zafizenti,
* vzdélani pro instalaci elektrickych pfistrojd a zafizeni a jejich uvddéni do provozu
* Znalost piisludnych zékond, vyhlasek, norem a smémic

* znalost a dodrzovani tohoto dokumentu véetné viech bezpe&nostnich upozornéni

1.3  Obsah a struktura dokumentu

Tento dokument popisuje montdz, instalaci, uvedeni do provozu, konfiguraci, obsluhu, identifikaci
chyb, vyfazeni z provozu a také obsluhu uZivatelského rozhrani produktu.

Aktudlni verzi tohoto dokumentu a také dal3i informace o produktu najdete ve formatu PDF

a v podobé elekironické pfirucky na www.SMA-Solar.com. Pfirucku eManual si mizZete oteviit
rovnéz prostfednictvim uzivatelského rozhrani produktu.

Vyobrazeni v tomto dokumentu jsou redukovdna na dilezité detaily a mohou se li3it od redlného
vyrobku.

1.4  Stupné vystraznych upozornéni

Pfi manipulaci s produktem se miZete setkat s ndsledujicimi stupni vystraznych upozornéni.

A NEBEZPECi

Oznaduje vystrazné upozornéni, jehoz nerespektovani vede bezprostfedné k usmreeni nebo
k t&zkému poranéni.

Oznaduje vystrazné upozornéni, jehoZ nerespektovéni miZe vést k usmrceni nebo k t&zkému

poranéni.

STP8-10-3AV-40-BE-cs-17 Névod k pouziti
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SMA Solar Technology AG 1 Informace k tomuto dokumentu

A UPOZORNENI

Oznaduje vystrazné upozornéni, jehoZ nerespektovéni mize vést lehkému nebo stfedné t&zkému
poranéni.

Oznaduje vystrazné upozornéni, jehoz nerespektovéni mize vést k materidinim 3koddm.

1.5 Symboly v dokumentu

Symbol Vysvétleni
E] Informace, kterd je pro urcité téma nebo urcity cil ddlezitd, ale netykd se bez-
pecnosti.
O Podminka, kterd musi byt pro dosazeni urcitého cile splnéna.
™ Zadouci vysledek.
Priklad

A opBORNY PRACOWNIK| Kapitola, v niZ jsou popsdny &innosti, které smé&ji provédét pouze odborni pra-
covnici.

1.6 Typografické konvence v dokumentu

Grafickd Uprava Pouziti Priklad
Tuéné * Hld3eni « Zily piipojte k pfipojovacim
* Pfipojen svorkdm X703:1 az
e prvky v uZivatelském rozhrani X703:6.
e prvky, na které je treba kliknout * Do pole Minuty zadejte
Ly hodnotu 10.
* prvky, které je tfeba zadat
> * spojuje n&kolik prvkd, na které je ¢ Kliknéte na moznosti
treba kliknout Nastaveni > Datum.
[tlaéitko] ¢ tlacitko, na které je tfeba kliknout, ¢  Stisknéte klévesu [Enter].
[klavesa] nebo klévesa, kterou je tfeba
stisknout
# e Zdstupce variabilnich sou&ésti e Parametr WCHHz.Hz#
(napf. v ndzvech parametrd)
1.7 Oznadeni v tomto dokumentu
PIné oznadeni Oznaéeni v tomto dokumentu

Sunny Tripower stfidag, produkt
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1 Informace k tomuto dokumentu

1.8 Dalsiinformace

Dalsi informace najdete na www.SMA-Solar.com.

Ndzev a obsah informace

,PUBLIC CYBER SECURITY - Guidelines for a Secure PV System

Communication”

+SMA GRID GUARD 10.0 - Grid Management Services via Inver-
ter and System Controller”

,Ucinnosti a derating”
Uginnosti a chovéni pfi deratingu u stfida¢s SMA
,Parametry a méfené hodnoty”

Prehled viech provoznich parametrd stfidace, moznosti jejich nasta-
veni a viech registrd SMA Modbus

+SUNSPEC MODBUS”

Informace o aktivaci rozhrani SunSpec Modbus a informace o profi-

lech SunSpec Modbus
+SMA MODBUS”

Informace o rozhrani SMA Modbus a piehled viech registrd

SMA Modbus

,PRUMYSLOVA SBERNICE SMA SPEEDWIRE"
,RS485 - Princip kabeldze”

,Redukce teploty (derating)”

-V diagnostic function: Determination of the generator characteris-
tic curve by the inverter for fault detection in the PV array”
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SMA Solar Technology AG 2 Bezpecnost

2 Bezpecnost

2.1 Pouziti v souladu s uréenim

Sunny Tripower je beztransformdtorovy FV stfidag, ktery pfemé&huje stejnosmérny proud z FV
generdtoru na ffifdzovy stiidavy proud odpovidaijici parametrdm vefejné rozvodné sité a tento
tiffézovy stidavy proud dodéva do sité.

Produkt je vhodny pro pouziti ve venkovnich i vnitinich prostorech.

Produkt se smi pouZivat pouze s FV panely tfidy ochrany Il dle normy [EC 61730, aplikaéni tfida A.
Pouzivané FV panely museji byt vhodné pro pouZiti s timto produktem.

Produkt neni vybaven integrovanym transformatorem a nedisponuje tak galvanickym oddélenim.
Produkt se nesmi provozovat s FV panely, jejich vystupy jsou uzemnéné. V disledku toho mize dojit
ke zni&eni produktu. Produkt se smi provozovat s FV panely, jejichZ rém je uzemnény.

FV panely s velkou kapacitou vi&i zemi se sméji pouzivat pouze tehdy, pokud vazebni kapacita
viech FV paneld nepfesahuje 3,75 pF (informace k uréeni vazebni kapacity najdete v technickych
informacich ,Kapacitni svodovy proud” na webu www.SMA-Solar.com).

Vzdy musi byt dodrzovdn povoleny rozsah provoznich hodnot a poZzadavky na instalaci viech
komponent.

Produkt se smi pouzivat pouze v zemich, pro které byl schvdlen nebo kde byl povolen spole&nosti
SMA Solar Technology AG a provozovatelem vefejné rozvodné sité.

Produkty SMA pouzivejte pouze podle Gdaijil uvedenych v pfilozené dokumentaci a podle zékond,
ustanoveni, predpisd a norem platnych v mist& instalace. Jiné pouZiti mize vést k poranéni osob
nebo ke vzniku materidlnich skod.

Zéasahy do produktd SMA (napf. zmény a prestavby) jsou povolené pouze s vyslovnym pisemnym
souhlasem spoleénosti SMA Solar Technology AG. Neautorizované zdsahy vedou ke ztrgté
ndrokd vyplyvaijicich ze zéruky a odpovédnosti za vady a zpravidla také k zaniku povoleni

k provozu. Odpovédnost spoleénosti SMA Solar Technology AG za 3kody zpUsobené v disledku
takovych zasahu je vylou&ena.

Jakékoliv jiné pouziti produktu, nez je popséno v pouziti v souladu s uréenim, se povazuje za
pouZziti v rozporu s uréenim.

PfiloZzend dokumentace je souddsti produktu. Viechny sou&ésti dokumentace je nutné precist, dbét
jich a uchovédvat je tak, aby byly kdykoliv pfistupné a ulozené na suchém mist&.

Tento dokument nenahrazuje regiondlni, zemské, provinéni, federdlni nebo narodni zakony ani
predpisy a normy, které plati pro instalaci a elektrickou bezpeénost a pouzivani produktu.
Spole&nost SMA Solar Technology AG neodpovidd za dodrzeni, resp. nedodrzeni t&chto zakond
&i ustanoveni v souvislosti s instalaci produktu.

Typovy stitek musi byt trvale pfipevnény na produktu.

2.2 Dulezitd bezpeénostni upozornéni

Navod si uschovejte.
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2 Bezpeénost SMA Solar Technology AG

V této kapitole jsou obsazena bezpe&nostni upozornéni, kterych je treba dbdt pfi provédéni
veskerych praci.

Tento produkt byl navrzen a testovdn v souladu s mezindrodnimi bezpeénostnimi pozadavky.
Stejné jako u viech ostatnich elektrickych nebo elektronickych pfistrojd hrozi navzdory peclivému
zkonstruovéni zbytkovd rizika. Aby se predeslo poranéni osob a vzniku materidlnich 3kod a aby
byl zqjitén trvaly provoz produktu, pozorné si tuto kapitolu piectéte a vzdy dbeijte viech
bezpe&nostnich upozornéni.

A NEBEZPECi

Nebezpeci usmrceni v disledku zésahu elektrickym proudem pfi kontaktu
s DC kabely pod napétim

FV panely vytvéreji pii dopadu svétla vysoké stejnosmérné napéti, které je piitomno na DC
kabelech. Kontakt s DC kabely pod napétim zapfigini smrtelny Graz nebo tézkd poranéni

v disledku zdsahu elekrickym proudem.

* Nedotykeijte se obnazenych dilo nebo kabeld pod napétim.

¢ Pred provadénim praci produkt odpojte od napéti a zaijistéte ho proti op&tovnému zapnuti.
¢ DC konektory neodpoijujte pod zatézi.

e PFi provadéni jakychkoli praci na produktu noste vhodné osobni ochranné pomuicky.

A NEBEZPECi

Nebezpedi usmrceni v disledku zédsahu elektrickym proudem pfi kontaktu se
souddstkami pod napétim pfi otevieném produktu

Na soucdstkach a kabelech uvnitf vyrobku, které vedou napéti, je za provozu pfitomné vysoké
napéti. Kontakt s dily nebo kabely pod napétim zapFi&ini smrtelny Graz nebo tézk& poranéni
v disledku z&sahu elektrickym proudem.

* Produkt neotvirejte.

A NEBEZPECi

Nebezpeéi usmrceni v disledku zésahu elektrickym proudem pfi kontaktu
s neuzemnénym FV panelem nebo stojanem FV generdtoru
Kontakt s neuzemnénym FV panelem nebo stojanem FV generdtoru zapficini smrtelny draz nebo
Zivotu nebezpeéné poranéni v dosledku zdsahu elektrickym proudem.
e Po celé délce vodivé propojte a uzemnéte rém FV paneld, stojan FV generdtoru a elektricky
vodivé plochy. Dbejte pfi tom predpisi platnych v mist& instalace.
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SMA Solar Technology AG 2 Bezpecnost

A NEBEZPECi

Nebezpeéi usmrceni v disledku zésahu elektrickym proudem pfi dotyku &asti
systému pod proudem v pfipadé zemniho spojeni

V piipadé zemniho spojeni se moze stat, Ze souédsti FV systému jsou pod napétim. Kontakt s dily
nebo kabely pod napétim zapficini smrtelny Graz nebo t&zka poranéni v disledku zdsahu
elektrickym proudem.

* Pred provadénim praci produkt odpojte od napéti a zaijistéte ho proti op&tovnému zapnuti.
e Kabeld FV paneli se dotykejte jen na izolaci.
* Nedotykeijte se sou&ésti spodni konstrukce a stojanu generdtoru.

* Ke stfidadi nepfipojujte FV stringy se zemnim spojenim.

A NEBEZPECi

Nebezpeti usmrceni v disledku zdsahu elektrickym proudem pfi prepéti a
absenci prepéfové ochrany

Pfi absenci pfep&fové ochrany mize byt prepéti (napfiklad v pfipadé Gderu blesku) po sifovych
nebo jinych datovych kabelech zavedeno do budovy a dalsich pfipojenych piistroji ve stejné
siti. Kontakt s dily nebo kabely pod napétim zapfigini smrtelny draz nebo t&zka poranéni
v disledku zd&sahu elektrickym proudem.
 Zaijistéte, aby viechny pfistroje ve stejné siti byly integrovdny do stavaijici prepétové
ochrany.
* Pii pokladani sifovych kabeld venku zaijistéte, aby na prechodu sifovych kabell od
produktu venku k siti v budové byla k dispozici vhodnd piepéfovd ochrana.
¢ Rozhrani Ethernet produktu je klasifikovéno jako ,TNV-1” a poskytuje ochranu proti prepéti

do 1,5 kV.

Nebezpeéi usmrceni vlivem pozdru a exploze

Ve zfidkavych jednotlivych pfipadech mizZe v piipadé poruchy uvnitf produktu vzniknout hoflava
smés plyn0. Spinaci operace mohou v tomto stavu vyvolat uvniti produktu pozdr nebo vybuch.
To mdze vést k usmrceni nebo Zivotu nebezpe&nym poranénim horkymi nebo vymrsténymi dily.

eV pfipadé poruchy neprovadéjte na produktu Zadné piimé tkony.

e Zaijistéte, aby k produktu nemély pfistup nepovolané osoby.

* V pfipadé poruchy nepouzivejte DC odpina¢ zd&téZe na stfidadi.

* FV panely odpojte od stfidace externim odpojovacim zafizenim. Pokud neni instalovdn
odpinag, pockejte, dokud nepfestane byt do stfidae pfivaddén DC vykon.

e Vypnéte AC jisti¢ vedeni, nebo pokud uz se aktivoval, nechejte ho vypnuty a zaijistéte ho
proti opétovnému zapnuti.

* Prace na produktu (napf. identifikaci chyb, opravy) provédéite jen s osobnimi ochrannymi
pomUckami pro manipulaci s nebezpe&nymi latkami (napf. ochrannymi rukavicemi,

ochrannymi brylemi, ochrannou maskou a respirdtorem).
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2 Bezpeénost SMA Solar Technology AG

Nebezpeéi poranéni toxickymi latkami, plyny a prachem

Ve vyjimeénych jednotlivych pfipadech mohou v disledku poskozeni elektronickych komponent

vznikat uvnitf produktu toxické ldtky, plyny a prach. Styk s toxickymi latkami a vdechovani

toxickych plynd a prachu miZe zapficinit podrazdéni kize, poleptani, potize s dychdnim

a nevolnost.

* Prace na produktu (napf. identifikaci chyb, opravy) provadéite jen s osobnimi ochrannymi

pomUckami pro manipulaci s nebezpe&nymi latkami (napf. ochrannymi rukavicemi,
ochrannymi brylemi, ochrannou maskou a respirdtorem).

e Zaijistéte, aby k produktu nemély pfistup nepovolané osoby.

Nebezpeéi usmrceni v disledku zésahu elektrickym proudem pfi zniceni
méficiho pfistroje prepétim

Prepéti mize poskodit méfici pfistroj a zapfiginit pfivedeni napéti na téleso méficiho pfistroje.

Kontakt s t&lesem méficiho pfistroje pod napétim zapfigini smrtelny raz nebo tézkd poranéni
v disledku zdsahu elekrickym proudem.

* Pouzivejte pouze méfici pfistroje s rozsahem vstupniho DC napéti min. 1000 V.

A UPOZORNENI

Nebezpedi popdleni horkymi Eéastmi krytu stiidade

Casti krytu stfidage se mohou b&hem provozu zahfivat. Kontakt s horkymi &astmi krytu stfidage
moze vést k popdleni.

* Bg&hem provozu se dotykejte pouze vika krytu stfidace.

A UPOZORNENI

Nebezpedi poranéni hmotnosti produktu

Pfi nespravném zveddni a v dosledku padu produktu pfi prepravé nebo montdzi mize dojit
k poranéni.
e Produkt pfepravujte a zvedejte opatrn&. Déveijte pFi tom pozor na hmotnost produktu.

e PFi provadéni jakychkoli praci na produktu noste vhodné osobni ochranné pomucky.

OZNAMENI

Vysoké ndklady pfi pouziti nevhodného internetového tarifu

Objem dat pfendienych produktem prostfednictvim internetu se moZe lisit v zdvislosti na rozsahu
vyuzivéni. Objem dat zdvisi napfiklad na poctu pfistrojd v systému a na Eetnosti jejich
aktualizaci. Disledkem mohou byt vysoké néklady na pfipojeni k internetu.
¢ Spole¢nost SMA Solar Technology AG doporuuje pouzivat internetovy tarif bez omezeni
objemu dat.
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Poskozeni produktu ¢isticimi prostiedky

Pouzitim &isticich prostfedkd se miZe poskodit produkt a jeho ¢dsti.
e Produkt a viechny jeho &dsti &istéte vyhradné utérkou navlhéenou v Eisté vods.

E] Zména ndzvu a jednotek parametrd sité za Géelem splnéni podminek pro
pripojeni k siti podle nafizeni (EU) 2016/631 (platné od 27. 4.2019)
Za (&elem splnéni podminek EU pro pfipojeni k siti (platné od 27. 4. 2019) byly zmé&nény
ndzvy a jednotky parametrd sité. Zména plati pro firmware od verze = 3.00.00.R, pokud je
nastaven ndrodni datovy zdznam pro splnéni podminek EU pro pfipojent k siti (platné od
27.4.2019). Ndzvi a jednotek parametr{ sité u stidaci s firmwarem verze < 2.99.99.R se
zména netykd, jsou tudiz naddle platné. To samé plati i pro firmware verze = 3.00.00.R,
pokud je nastaven ndrodni datovy zédznam platny pro zemé& mimo EU.

E] Je nutné nastavit ndrodni datovy zédznam pro rezim doddavky elektrické
energie
Od firmwaru verze 3.11.00.R byly zmé&né&ny podminky pfipojeni pro rezim doddavky elekirické
energie.
Aby stiida¢ pfi prvnim uvedeni do provozu zahdiil rezim dodévky elekirické energie, je nutné
nastavit ndrodni datovy zédznam (napf. pomoci Privodce instalaci v uZivatelském rozhrani
produktu nebo prostfednictvim komunika&niho produktu).
Dokud nebude nastaven ndrodni datovy zdznam, reZim doddvky elektrické energie bude
zastaven. Tento stav je signalizovén soucasnym blikdnim zelené a &ervené LED diody.
Stfidag rezim doddvky elekirické energie automaticky zahdiji az poté, co bude dokonéena
konfigurace stfidage.

E] Ndrodni datovy zéznam musi byt spravné nastaveny.
Nastavite-li ndrodni datovy zdznam, ktery neplati pro vasi zemi a vés G&el pouZiti, mize to
vést k poruse FV systému a k problémdm s provozovatelem vefejné rozvodné sité. Pfi vybéru
ndrodniho datového zdznamu v kazdém pfipadé dbeijte norem a smérnic platnych v misté
instalace a také vlastnosti FV systému (napf. velikost FV systému nebo sifové pfipojné misto).
e Pokud si nejste jisti, které normy a smérnice pro vasi zemi nebo va3 el pouziti plat,
kontakiujte provozovatele vefejné rozvodné sité.
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3 Obsah dodavky SMA Solar Technology AG

3 Obsah dodévky

Zkontrolujte, zda je dodavka kompletni a zda nenf zvnéjsku viditelné poskozend. Je-li doddvka
nekompletni nebo poskozend, obratte se na svého specializovaného prodejce.

D E F

G H 1 J
Obrdzek 1: sou&ésti doddvky
Polozka Podet Oznadeni
A 1 Stfidag
B 1 ndsténny drzdk
C 3 Sroub s &ockovitou hlavou M5x 12
D 3 kladny DC konektor
E 3 zéporny DC konektor
F 6 t&snici zaslepka
G 1 AC zéstreka: prevlecnd matice, zdvitové pouzdro, pfipojovaci
svorka
H 1 Ochrannd prichodka RJ-45: pfevle¢nd matice, kabelova pro-
chodka, zdvitovéd vlozka
1 Anténa WLAN (je k dispozici pouze tehdy, jeli stfida& vybaven roz-
hranim WLAN)
J 1 Struény priivodce s ndlepkou s heslem na zadni strané

Ndlepka obsahuje nésleduijici informace:

e Kéd PIC (Product Identification Code) pro registraci systému na
portalu Sunny Portal

* Registragni kéd RID (Registration Identifier) pro registraci
systému na portdlu Sunny Portal

e Heslo k siti WLAN WPA2-PSK (Wi-Fi Protected Access 2 -
Preshared Key) pro pfimé pfipojeni ke stfidaci prostfednictvim
sité WLAN
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4 Prehled produktu

4.1  Popis produktu

Obrdzek 2: Struktura produktu

Polozka Oznaéeni

A DC odpinag z4téze

B LED diody
LED diody signalizuji provozni stav produktu.

C Ndlepka s QR kédem, jehoz naskenovani v aplikaci SMA 360° umoziiuje
snadné pfipojent k uzivatelskému rozhrani prostednictvim sit¢ WLAN (je k dis-
pozici jen tehdy, je-li produkt vybaven rozhranim WLAN)

D Typovy Stitek

Typovy 3titek slouzi k jednoznagné identifikaci produktu. Typovy stitek musi byt
trvale pFipevnény na produktu. Na typovém titku najdete ndsledujici informa-

ce:

typ pfistroje (Model)

sériové Cislo (Serial No. nebo S/N)

datum vyroby (Date of manufacture)

Kéd PIC pro registraci na portélu Sunny Portal

Registraéni kéd (RID) pro registraci na portalu Sunny Portal

Heslo k siti WLAN (WPA2-PSK) pro piimé pfipojeni k uZivatelskému
rozhrani produktu prostfednictvim sité WLAN

specifické ddaije pfislusného pfistroje

Névod k pouziti
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4 Piehled produktu SMA Solar Technology AG

4.2 Symboly na produkiu

Vysvétleni

Vystraha pfed nebezpeénym mistem

Tento symbol upozorfiuje na to, Ze je zapotiebi provést pfidavné uzemnéni
produktu, pokud je na mist& instalace vyzadovdano pfidavné uzemnéni nebo
vyrovndni potencidld.

Vystraha pied elektrickym napétim

Produkt pracuje s vysokymi hodnotami napéti.

Vystraha pied horkym povrchem

Produkt se miZe béhem provozu zahfivat.

> b Bl

(’ s Nebezpedi usmrceni vlivem vysokého napéti ve stfidaci. Dodrzujte pre-
% depsanou dobu ekdni v délce 5 minut.

>

Na sou&astech stfidage, které jsou pod napétim, jsou pfitomny vysoké hodno-
ty napéti, které mohou zpUsobit Zivotu nebezpeény zasah elektrickym prou-
dem.

Pred provadénim jakychkoliv praci na stfidadi stfida¢ vzdy odpojte od napét,
jak je to popsano v tomto dokumentu.

Dodrzujte dokumentace

Dbeijte viech sou&dsti dokumentace, které byly doddny spolu s produktem.

Stidag

Spolec¢né se zelenou LED diodou symbol signalizuje provozni stav stfidage.

Dodrzujte dokumentace

E?il E

Spolecné s cervenou LED diodou symbol signalizuje chybu.

|<_":_> prenos dat

Spolecné s modrou LED diodou symbol signalizuje stav pfipojeni k siti.

Ochranny vodi¢
Tento symbol vyznaduje misto pro pfipojeni ochranného vodice.
AC Trifazovy stfidavy proud s neutrdlnim vodi¢em.
3N o
DC stejnosmérny proud
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Symbol Vysvétleni
N> znacka WEEE
“o Nevyhazuijte produkt do domovniho odpadu. Zlikvidujte ho podle predpist
p—— pro likvidaci elektrického odpadu platnych v mist& instalace.
c E znatka CE
Produkt splfivje pozadavky relevantnich smérnic EU.
UK Znatka UKCA
cA Produkt odpovidé nafizenim pfisludnych zakond Anglie, Walesu a Skotska.
Znacka RoHS
Produkt splfivje pozadavky relevantnich smérnic EU.
& RCM (Regulatory Compliance Mark)
Produkt splfivje pozadavky relevantnich australskych norem.
Q. ANATEL ANATEL
douco et i Produkt spliiuje pozadavky brazilskych norem pro telekomunikaci.

08492-17.03337 . . fa g -
Este equipamento opera em cardter secunddrio, isto é, ndo tem direito a pro-

tecdo contra interferéncia prejudicial, mesmo de estacdes do mesmo tipo, e
ndo pode causar interferéncia a sistemas operando em cardter primdrio.

Produkt odpovida marockym predpisim o bezpeénosti a elekiromagnetické
kompatibilité elektrickych produktd.

4.3 Rozhrani a funkce

Produkt je vybaveny nésledujicimi rozhranimi a funkcemi:

Uzivatelské rozhrani ke konfiguraci a monitorovani

Produkt je standardn& vybaven integrovanym webovym serverem, ktery poskytuje uzivatelské
rozhrani ke konfiguraci a monitorovani produktu.

Pokud je navézdano spojeni s koncovym zafizenim (napf. smartphone, tablet nebo notebook), Ize
uzivatelské rozhrani produktu vyvolat pfes webovy prohlizeé.

Smart Inverter Screen

Funkce Smart Inverter Screen umozZiiuje zobrazovat stav, aktudlni vykon a aktudlni spotfebu na
prihlasovaci strénce uZivatelského rozhrani. Ziskate tak prehled o nejdilezit&jich datech produktu
bez toho, abyste se museli pfihlasovat do uZivatelského rozhrani.

Smart Inverter Screen je standardné deaktivovany. Funkci Smart Inverter Screen mizZete po uvedeni
produktu do provozu akfivovat prostfednictvim uzivatelského rozhrani.
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SMA PUK2.0

SMA PUK2.0 nahrazuje u produktd s firmwarem verze 2 4.00.00.R dosavadni zpUsob prihladeni
do uzivatelského rozhrani v piipadg, Ze zapomenete heslo ke svému produktu. Zda vés produkt
podporuje metodu PUK2.0, miZete zobrazit na piihlasovaci strénce uzivatelského rozhrani
kliknutim na tlagitko Informace.

Chcete-li zvysit zabezpeceni svého produktu, mizete vytvofit produktovy kli¢. Pokud byste
zapomnéli heslo, moZete pomoci produktového klice produkt odemknout pfimo na pfihlasovaci
strénce uzivatelského rozhrani. U produktd s verzi firmwaru 2 4.00.00.R uZ neni nutné kéd PUK za
Ohradu objedndvat u spolegnosti SMA Solar Technology AG. Pokud byste ztratili produktovy kli¢,
miZete vygenerovat novy prostiednictvim fyzického pfistupu k produktu.

Zobrazeni charakteristické kfivky -V

V uzivatelském rozhrani produktu Ize z aktudlnich hodnot proudu a napéti FV paneld jednotlivych
sledovadd MPP vygenerovat charakteristickou kivku. Tato charakteristickd kfivka |-V umozuje v&as
rozpoznat problémy s FV panely.

SMA Speedwire

Produkt je standardné vybaven technologii SMA Speedwire. SMA Speedwire je zpdsob
komunikace na bdzi ethernetového standardu. SMA Speedwire je dimenzovdn na 3itku pdsma
100 Mbit/s a umoziuje optimdlni komunikaci mezi zafizenimi Speedwire ve FV systémech.
Produkt podporuie Sifrovanou komunikaci v systému pomoci funkce

SMA Speedwire Encrypted Communication. Sifrovani Speedwire lze v systému vyuZivat pouze
tehdy, pokud funkci SMA Speedwire Encrypted Communication podporuii véechny pfistroje
Speedwire s vyjimkou pfistroje SMA Energy Meter.

SMA Webconnect

Produkt je standardné vybaven funkci Webconnect. Funkce Webconnect umoziiuje pfimy prenos
dat mezi produktem a internetovymi portdly Sunny Portal a Sunny Places, a to bez daldtho
komunikaéniho pfistroje a pro maximdIné 4 produkty v kazdém vizualizovaném systému.

V systémech s vice nez 4 produkty je mozné nastavit pfenos dat mezi produkty a internetovym
portalem Sunny Portal prostfednictvim dataloggeru (napf. SMA Data Manager), nebo produkty
rozdélit do nékolika systémi. Pokud je k dispozici pfipojent k sitim WLAN nebo Ethernet, mizete se
k vasemu vizualizovanému systému dostat pfimo pres webovy prohlize¢ vaseho koncového
zafizeni (smartphone, tablet nebo notebook).

Pfipojeni k siti WLAN pomoci aplikace SMA 360°

Na produktu se standardné nachdzi QR kéd. Pokud je produkt vybaven rozhranim WLAN,
naskenovanim QR kédu na produktu v aplikaci SMA 360° nebo SMA Energy se vytvofi pfistup
k produktu prostfednictvim sit¢ WLAN. Tim se automaticky vytvofi pFipojeni k uZivatelskému
rozhrani.

WLAN

Produkt je & neni vybaven rozhranim WLAN v zdvislosti na dostupnosti. Pokud je rozhrani WLAN
k dispozici, je standardné aktivované pfi expedici. Pokud nechcete pouzivat sif WLAN, mizete

rozhrani WLAN deaktivovat.
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Pokud je rozhrani WLAN k dispozici, produkt disponuje navic funkci WPS. Funkce WPS slouzi
k automatickému pfipojeni produktu k siti (napF. prostfednictvim smé&rovade) a navazdéni pfimého
spojeni mezi produktem a chytrym koncovym zafizenim.

Modbus

Produkt je vybaven rozhranim Modbus. Rozhrani Modbus je standardné deaktivované a v pfipadé
potieby je treba ho konfigurovat.
Rozhrani Modbus podporovanych produktd SMA je koncipovéno pro primyslové pouziti napf.
prostrednictvim systémi SCADA a plni nésledujici tlohy:

o ddlkové zjisfovani naméfenych hodnot

* dalkové nastavovdni provoznich parametrd

* stanovovdni pozadovanych hodnot pro fizeni FV systému

Rozhrani R$485

Stiidag je standardné vybaven rozhranim RS-485. Prosttednictvim rozhrani RS485 dokdze stiidag
komunikovat s komunikaénimi produkty SMA prostiednictvim kabeldze (informace
o podporovanych produktech SMA najdete na webu www.SMA-Solar.com).

Systémové sluzby vefejné distribuéni siti

Produkt je vybaven funkcemi, které umoZfiuji poskytovéni systémovych sluzeb vefejné rozvodné/
distribuéni siti.

Tyto funkce (napf. omezovdni ¢inného vykonu) Ize aktivovat a konfigurovat prostfednictvim
provoznich parametrd podle pozadavkd provozovatele vefejné rozvodné sit&.

Paralelni provoz DC vstupi A a B

DC vstupy A a B stfidace miZete provozovat paralelné. Timto zpdsobem Ize na rozdil od
normdliniho provozu ke stfidagi pfipojit nékolik paralelné zapojenych stringt. Paralelni provoz
DC vstupl A a B detekuje stfida¢ automaticky.

SMA ShadeFix

Stfidag je vybaven managementem zastinéni SMA ShadeFix. Funkce SMA ShadeFix vyuZiva
inteligentni sledovéni MPP, které umoziuje v pfipadé zastinéni naijit pracovni bod s nejvy3sim
vykonem. S funkci SMA ShadeFix stiidac neustdle vyuZivé nejlepsi moznou energetickou nabidku
FV moduld. To dovoluje zvysit energeticky vynos v zastindnych systémech. Funkce SMA ShadeFix je
standardné aktivovand. Vychozi Easovy interval funkce SMA ShadeFix &ini 6 minut. To znamend,
Ze stfidag hledd optimdlni pracovni bod kazdych 6 minut. V zdvislosti na systému a situaci zastinéni
mize byt vhodné &asovy interval upravit.

Kontrolni jednotka poruchového AC/DC proudu

Kontrolni jednotka poruchového AC/DC proudu identifikuje stejnosmémé i stfidavé rozdilové
proudy. Integrovany senzor rozdilového proudu zaznamendva u jednofézovych a fifdzovych
stfidadd proudovy rozdil mezi neutrdlnim vodiéem a poctem vné&jsich vodicd. Pokud se proudovy
rozdil skokové zvysi, stfida¢ se odpoji od vefejné rozvodné sits.
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SMA Smart Connected

Ndstroj SMA Smart Connected umoziuje bezplatné monitorovat produkt prostfednictvim portélu
Sunny Portal. Néstroj SMA Smart Connected provozovatele a odborniky automaticky a proaktivné
upozoriuje na vzniklé uddlosti produktu.

Ndstroj SMA Smart Connected se aktivuje v probéhu registrace na portalu Sunny Portal.

K pouzivdni nastroje SMA Smart Connected je nezbytné, aby byl produkt trvale propojen

s portdlem Sunny Portal a aby na portélu Sunny Portal byly uloZzeny aktuélini Gdaje o provozovateli
a pfisluném odbornikovi.

4.4  Signdly LED diod
LED diody signalizuji provozni stav produktu.
Signdl LED diody Vysvétleni

Soubé&zné blika zelend Neni nastaven ndrodni datovy zdznam
a éervend LED dioda (2 s

Provoz produktu je zastaven, protoZe neni nastaven ndrodni datovy
sviti a 2 s nesviti)

zdznam. Jakmile bude provedena konfigurace (napf. pomoci pro-
vodce instalaci nebo prostrednictvim komunikaéniho produktu), pro-
dukt automaticky zahdii provoz.

Blikd zelend LED dioda (2's Cekani na splnéni podminek pro dodavku elektrické energie

svitia 2 s je zhasnutd) Podminky pro rezim doddvky elekirické energie nejsou zatim splné-

né. Jakmile podminky budou splnény, stfida¢ zahdiji rezim doddvky
elektrické energie.

Zelend LED dioda blika Aktualizace hlavniho procesoru
rychle Hlavni procesor stfidace se aktualizuje.
Sviti zelend LED dioda Rezim doddvky elektrické energie.

Stiidag dodavd elektrickou energii s vykonem prekracujicim 90 %.
Zelend LED dioda pulzuje  ReZim doddvky elekirické energie.

Stidag je vybaven dynamickym zobrazenim vykonu prostfednictvim
zelené LED diody. Zelend LED dioda rychle nebo pomalu pulzuje

v zdvislosti na vykonu. V pfipadé potfeby mizete dynamické zob-
razeni vykonu prostfednictvim zelené LED diody vypnout.

Zelend LED dioda je zhasnu- Stfida¢ nedoddavd elekirickou energii do distribuéni sité.
td

Sviti ¢ervend LED dioda Doslo k uddlosti

Pokud dojde k n&jaké uddlosti, v uZivatelském rozhrani produktu ne-
bo v komunika&nim produktu (napf. SMA Data Manager) se zob-
razi konkrétni hlaseni uddlosti a pfisluiné &islo uddlosti.

Pfiblizné 1 minutu pomalu  Navazuje se pfipojeni pro komunikaci
bliké modré LED dioda Produkt navaze pfipojeni k mistni siti nebo vytvofi pfimé spojeni
s koncovym zafizenim (napf. smartphone, tablet nebo notebook)
pres Ethernet.
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Signdl LED diody Vysvétleni

Priblizn& 2 minuty rychle WPS aktivni
blikd modré LED dioda Funkce WPS je aktivni.
(0,25 s sviti a 0,25 s nesviti)

Sviti modré LED dioda Komunikace je akfivni

Je navazano aktivni pFipojeni k mistni siti nebo je navazano piimé
spojeni s koncovym zafizenim (napf. smartphonem, tabletem nebo
notebookem) pFes Ethernet.

4.5 Prehled systému

DISTRIBUCNI
SIiT SUNNYPORTAL ... Solarni energie
N 6 y i = Stiidavy proud
- —_— —==- Komunikace
7N A ‘

SYSTEM ZAKAZNIKA

SPOTREBIC

Obrézek 3: Struktura systému
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4.5.1 Prehled propojeni

POJISTKOVA SKRIN

SUNNY
HOME MANAGER/
SMA ENERGY METER e .
SITOVE PRIPOJNE
MISTO s elektromérem
3 provozovatele
rozvodné sité
3 E]
S b A ———— ) B A S
i1 " S 1 -
i | i I i I max. 63 A
o o el N
I il il
41 H I 3
1i! il i!
SUNNY SUNNY BOY il
TRIPOWER STORAGE SPOTREBIC
r===J] :
i iy
I | ! AL
I | | ZALOZNI
FV PANEL | BATERIE NAPAJENI

—=—=Kabel DC+

—_— Kabel DC-
——  Vn&jsi vodic
@ === NeutrdIni vodi¢

— - = Ochranny vodi¢

230V /16 A e Ovladaci vedeni

Obrdzek 4: Prehled propojeni (pfiklad)
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4.5.2 Prehled komunikace

SUNNY PORTAL

4 Prehled produktu

INTERNET
<
SUNNY
ARIPOWER SMEROVAC
|
.......... . o
h—‘ SUNNY
i H i HOME MANAGER/
. : BEDIN A S SMA ENERGY METER
: PREPINAC
. o
\ J
SMA BACKUP SUNNY BOY
UNIT CONTROLLER STORAGE BATERIE .
.\ﬁ Vefejny internet
-------- Ethernet LAN
e e[| I

Obrdzek 5: Uspotadani komunikace systému
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5 Montaz

5.1 Podminky pro montaz

Pozadavky na misto montdéze:

Nebezpeéi usmrceni vlivem pozaru nebo exploze
| pfes peclivou konstrukci moze u elekirickych pfistrojd dojit k pozdru. To mize vést k usmrceni
nebo t&zkym poranénim.
* Nemontujte produkt v oblastech, v nichZ se nachézeji snadno vznétlivé latky & hoflavé
plyny.
e Nemontujte produkt v oblastech s moZnosti exploze.

O Musi byt k dispozici pevny podklad (napf. beton nebo zdivo). V pfipadé montaze na
sédrokarton apod. produkt za provozu vydava slysitelné vibrace, které mohou byt vnimany
jako rusivé.

O Misto montéze nesmi byt pfistupné pro déti.

O Misto montdZe musi vyhovovat hmotnosti a rozmérim produktu (viz kapitola 13, strana 109).

O Misto montdze nesmi byt vystaveno piimému slunecnimu svitu. Pfimy slune¢ni svit na produkt
mize zapfiinit pfedasné starnuti vnéjsich plastovych dild a silné zahfivani. Produkt pfi
prilisném zahfivani snizuje svij vykon, aby se predeslo prehfdti.

O Misto montéze by mélo byt vzdy volné a bezpeé&né pfistupné, aniz by byly nutné dal3i
pomocné prosttedky (napf. leseni nebo zvedaci plosiny). V opaéném piipadé by byla
omezena proveditelnost pfipadnych servisnich zasahd.

O DC odpinag zétéze produktu musi byt vzdy volné pfistupny.

O Museiji byt dodrzeny klimatické podminky (viz kapitola 13, strana 109).

O Aby byl zqjidtén optimdlIni provoz, méla by teplota okoli byt mezi -25 °C a +40 °C.

Povolené a nepovolené polohy montdze:

O Produkt smi byt namontovany pouze v povolené poloze. Tim je zajisténo, aby do produktu
nemohla vnikat vlhkost.

O Produkt by mé&l byt namontovany tak, aby bylo bez problémi mozné odegitat signaly LED

diod.

90° .. 75°
b

!

1
/
!

X X

Obrdzek 6: povolené a nepovolené polohy montéze
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Rozméry pro montaz:

230 230
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Obrdazek 7: Poloha upeviiovacich bodi (rozméry uvedeny v mm)

Doporuéené vzddlenosti:
Dodrzenim doporu&enych vzddlenosti bude zajistén dostatecny odvod tepla. Predejdete tak snizeni
vykonu kvili prili§ vysoké teploté.

O Meély by se dodrzovat doporucené vzddlenosti od stén, ostatnich stiidacd & predméto.

O Pokud instalujete vice produktd v oblasti s vysokymi teplotami okoli, je nutné zvysit vzdélenosti
mezi produkty a zaijistit dostateény pfivod &erstvého vzduchu.
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210

Obrdzek 8: Doporuéené vzdélenosti (rozméry uvedeny v mm)

5.2 Montdaz produktu

Dalsi materidl potiebny pro montdz (neni souéasti dodavky):
O 3 3rouby vhodné pro hmotnost stiidage a dany podklad (promér: minimalné é mm)
O 3 podlozky vhodné pro dané srouby (vnéjsi primér: min. 18 mm)

O pfip. 3 hmozdinky vhodné pro dany podklad a dané $rouby
A UPOZORNENI

Nebezpedi poranéni hmotnosti produktu

Pfi nespravném zveddni a v dosledku padu produktu pfi prepravé nebo montdzi mize dojit
k poranéni.

e Produkt pfepravujte a zvedejte opatrn&. Dévejte pFi tom pozor na hmotnost produktu.

e Pfi provadéni jakychkoli praci na produktu noste vhodné osobni ochranné pomucky.

Postup:

1. Vyrovnejte ndsténny drzdk na sténé do vodorovné
polohy a vyznaéte polohu otvord k vyvrténi. PouZijte |~ H
pfi fom alespoi jeden otvor vpravo a vlevo a spodni |
otvor uprostied v nésténném drzéku. Tip: Pfi montdz : H
na sloupek pouZijte otvor nahofe a dole uprostfed -
v nésténném drzdku.

2. Odlozte nésténny drzdk a vyvrtejte vyznacené otvory.

3.V zdvislosti na podkladu pfipadné zastréte do vyvrtanych otvord hmozdinky.
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4. Pfisroubuijte ndsténny drzdk ve vodorovné poloze
pomoci $roubd a podlozek.

5. Zavéste stfida& do ndsténného drzdku. Oba vodici
vystupky vpravo a vlevo na Zebrech na zadni strané
stiidaée je pfi tom nutné zavésit do vodicich drazek
na nésténném drzdku.

6. Ovéite, zda je stidac pevné usazeny.

7. Zaijistéte stfidag na ndsténném drzdku, na kazdé
z obou stran vzdy droubem s ¢ogkovitou hlavou
M5x12. Za timto G&elem nasadte $roub do
spodniho otvoru pro Sroub v upeviiovacim zévésu
stfidace a zasroubuijte ho (TX25, utahovaci moment:
2,5 Nm).
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6 Elektrické pfipojeni
6.1  Prehled oblasti pfipojeni

A B C D E F G

Obrdzek 9: oblasti pFipojeni na spodni strané stidace

Polozka Oznaéeni

A 2 kladné a 2 zéporné DC konektory, vstup A

B 1 kladny a 1 zéporny DC konektor, vstup B

C zdsuvka s ochrannym vigkem pro pfipojku komunikace RS485
D sitovy port s ochrannym vickem

E zdsuvka s ochrannym vigkem pro anténu WLAN

F zésuvka pro AC pfipojeni

G Misto pfipojeni pfidavného uzemnéni

6.2 AC pripojeni
6.2.1 Podminky pro AC pfipojeni

Pozadavky na AC kabel:

typ vodi¢e: m&dény drat

vnéjsi promér: 8 mm az 21 mm
profez vodi¢e: 1,5 mm2 az 6 mm?
délka odizolovéni: 12 mm

délka odstranéni plasté: 50 mm

Ooooooano

Kabel&z musi byt navrzend podle mistnich a ndrodnich smémic pro dimenzovani kabelaze,
z nichz mohou vyplyvat pozadavky na minimélni prifez vodi¢e. Na dimenzovéni kabeld ma
vliv napF. jmenovity AC proud, druh kabeld, zpsob polozeni, jejich nahromadéni, teplota
okoli a pozadované maximdlni ztraty ve vedeni (k vypoétu ztrdt ve vedeni mizete pouzit
aplikaci pro névrh FV systémd Sunny Design od verze 2.0, kterd je k dispozici na webu
www.SMA-Solar.com).
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PoZadavky na zemnici kabel:
E] Pouziti vodi¢u s jemnymi drétky
Maozete pouzit pevny vodi€, nebo ohebny vodi& s jemnymi drétky.
e Pokud pouzijete vodi¢ s jemnymi drétky, musite jej dvojité nakrimpovat pomoci
prstencového kabelového oka. Ovéfte pfi tom, zda pii skubnuti nebo ohnuti neni vidét

z4&dny neizolovany vodi&. Tim bude zajiténo dostateéné odleh&eni od tahu
prostiednictvim prstencového kabelového oka.

O Prifez zemniciho kabelu: max. 10 mm?2

Odpinad zétéze a ochrana vedeni:

OZNAMENI

Poskozeni stfidace v dusledku pouziti Sroubovych poijistek ve funkci zafizeni
k odpindni zdtéze
Sroubové pojistky (napf. pojistka DIAZED nebo pojistka NEOZED) nejsou odpinace zétéze.
* Nepouzivejte Sroubové pojistky jako zafizeni k odpindni zatéze.
e Jako zafizeni k odpindni z&téze pouzivejte vyhradné odpinaé zatéze nebo jisti¢ vedeni
(informace a piiklady k ndvrhu najdete v technickych informacich ,Jisti¢ vedeni” na webu
www.SMA-Solar.com).

O U FV systémd s nékolika stfida&i musi byt kazdy stfida& opatfen vlastnim jisticem vedeni. Musi
se pfi tom dodrZovat maximélni povolené jisténi (viz kapitola 13, strana 109). Pfedejdete tak
tomu, aby se na pfislusném kabelu po odpojeni vyskytovalo zbytkové napéti.

O Spottebice, které se instaluji mezi stfidag a jisti¢ vedeni, museji byt opatiené samostatnym
jisténim.

Kontrolni jednotka poruchového proudu:

Stiida& nepottebuje k provozu externi zafizeni na ochranu proti poruchovému proudu. Pokud mistni
predpisy vyzaduiji zafizeni na ochranu proti poruchovému proudy, je nutné dbat ndsleduijicich
upozornéni:

O Stiida¢ s firmwarem od verze 3.00.05.R je kompatibilni se zafizenimi na ochranu proti
poruchovému proudu typu A a B, kterd vykazuji jmenovity poruchovy proud 30 mA nebo vyssi
(informace o vybéru zafizeni na ochranu proti poruchovému proudu viz technické informace
,Kritéria pro vybér zafizeni na ochranu proti poruchovému proudu” na adrese www.SMA-
Solar.com). Kazdy stfida¢ v systému musi byt k vefejné distribuéni siti pfipojeny prostfednictvim
vlastniho zafizeni na ochranu proti poruchovému proudu.

O Pfi pouzivani zafizeni na ochranu proti poruchovému proudu s jmenovitym poruchovym
proudem 30 mA je nutné jmenovity poruchovy proud nastavit ve stfidadi (viz kapitola 8.20,
strana 71). Stfida¢ tim zmensi svodové proudy podminé&né provozem a zamezuje chybné
aktivaci zafizeni na ochranu proti poruchovému proudu.
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6 Elektrické pfipojeni SMA Solar Technology AG

Pfepétova kategorie:

Produkt Ize pouzivat v distribuénich sitich pfepéfové kategorie Ill nebo nizsi podle normy

IEC 60664-1. To znamend, Zze produkt mize byt permanentné pfipojeny na sifovém pfipojném
mist& v budové. V piipadé& venkovnich instalaci s dlouhymi kabelovymi trasami jsou zapottebi dalsi
opatfeni pro snizeni prepé&fové kategorie IV na prepé&fovou kategorii lll (viz technické informace
,Ochrana proti prepéti” na webu www.SMA-Solar.com).

Monitorovdni ochranného vodice:

Stiida¢ je vybaven monitorovénim ochranného vodige. Toto monitorovani rozpoznd, ze ochranny
vodi¢ neni pfipojeny, a stfidag v takovém pFipadé odpoji od vefejné rozvodné sité. V zdvislosti na
misté instalace a na typu sité mize byt smysluplné monitorovani ochranného vodice deaktivovat. To
mize byt zapottebi napfiklad u IT siti typu delta nebo u siti jiného typu, pokud neni k dispozici
neutrdlni vodi¢ a chcete stfidac nainstalovat mezi dvé féze. V pfipadé dotazd k tomuto tématu se
obrafte na provozovatele vasi vefejné rozvodné sité nebo na spole¢nost SMA Solar Technology

AG.
* Monitorovéni ochranného vodice se v zavislosti na typu sité musi deaktivovat po prvnim
uvedeni do provozu (viz kapitola 8.17, strana 70).
E] Bezpelnost podle normy IEC 62109 p¥i deaktivovaném monitorovani
ochranného vodiée
Aby byla pfi deaktivovaném monitorovani ochranného vodiée zaijisténa bezpeénost podle
normy IEC 62109, mus{ byt ke stfidadi pfipojeno pfidavné uzemnéni.
¢ Pfipojte pfidavné uzemnéni, které mé prifez minimdln& 10 mm? (viz kapitola 6.2.3,
strana 33). Pfedejde se tak vzniku dotykového proudu pfi selhdni ochranného vodice
na vlozce zdsuvky pro AC zéstreku.

E] Pfipojeni pfidavného uzemnéni
V nékterych zemich je zdsadné vyZadovdno pfidavné uzemnéni. V kazdém piipadé dbejte
predpisd platnych v misté instalace.
e Pokud je pozadovdno piidavné uzemnéni, pfipojte pfidavné uzemnéni, které m& prifez
minimdln& 10 mm? (viz kapitola 6.2.3, strana 33). Pfedejde se tak vzniku dotykového
proudu pfi selhdni ochranného vodiée na vlozce zdsuvky pro AC zdstreku.

6.2.2  Pripojeni stfidade k vefejné rozvodné siti
A ODBORNY PRACOVNIK
Podminky:

O Museiji byt spinény podminky pro pfipojeni stanovené provozovatelem vefejné rozvodné sité.

O Sitové napéti musi byt v povoleném rozsahu. Pfesny pracovni rozsah sifidaée je stanoven
v provoznich parametrech.

Postup:
1. Vypnéte AC jisti¢ vedeni a zaijistéte ho proti op&tovnému zapnuti.
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2.
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. Pokud je ve vasi zemi pozadovdno jidténi DC ( !
odpinace zatéze proti opétovnému zapnuti, DC 'E ,\
[0}
La|

. Zapojte AC zéstrcku do zdsuvky pro AC pfipojenti.

Ovétfte, zda je DC odpinaé zétéZe v poloze O. ( i‘ h
. J

~

odpina¢ zétéZe zaijistéte proti opétovnému zapnuti
visacim z&dmkem.

oo a
o
oy~
noO o
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mm

. Zbavte AC kabel pl&sté v délce 50 mm.
. Zkrafte vodiée L1, 12, L3 a N kazdy o 8 mm, aby byl vodi& PE o 8 mm delsi. Tim bude

zajidténo, Ze se vodi¢ PE pfi pfipadném zatiZeni v tahu uvolni ze $roubové svorky jako
posledni.

. Odizolujte vodice L1, L2, L3, N a PE v délce 12 mm.
. Jemny pramen vodi¢i L1, L2, L3, N a PE opatfete koncovou dutinkou.
. Pripravte AC zéstreku a pfipojte k ni vodice (viz ndvod k AC zéstréce).

. Ovéfte, zda jsou viechny vodi¢e pevné pfipojené k AC zdstrece.

AC zéstreku pfi tom vyrovneijte tak, aby vodici
vystupek AC zdsuvky na stfidagi zajel do vodici
drazky na vlozce zdsuvky pro AC zdstreku.

6.2.3 Prfipojeni pfidavného uzemnéni

Pokud je na misté& instalace vyZzadovdno pfidavné uzemnéni nebo vyrovndni potencidld, mozete ke
stiidadi pfipojit pfidavné uzemnéni. Pfedejde se tak vzniku dotykového proudu pfi selhéni
ochranného vodice na AC zdstréce. Potfebné prstencové kabelové oko a roub jsou sou&dsti
dodévky stfidage.
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Dal3i potfebny materidl (neni souéasti dodavky):
O 1 zemnici kabel

Pozadavky na zemnici kabel:
E] Pouziti vodi¢s s jemnymi dratky
Maézete pouzit pevny vodi€, nebo ohebny vodi& s jemnymi drétky.
e Pokud pouzijete vodi¢ s jemnymi drdtky, musite jej dvojité nakrimpovat pomoci
prstencového kabelového oka. Ovéfte pfi tom, zda pfi skubnuti nebo ohnuti neni vidét

24dny neizolovany vodi&. Tim bude zajisténo dostatecné odleh&eni od tahu
prostfednictvim prstencového kabelového oka.

[0 Prifez zemniciho kabelu: max. 10 mm?2

Postup:
1. Odizolujte zemnici kabel.

2. Odizolovanou &&st zemniciho kabelu prostréte
prstencovym kabelovym okem a nakrimpuijte ji
krimpovacimi kle3témi.

3. Prostréte droub s &ockovitou hlavou M5x%12 otvorem
pro §roub v prstencovém kabelovém oku a
zadroubuijte prstencové kabelové oko se Sroubem
v misté pfipojeni pro pfidavné uzemnéni
$roubovdkem Torx (TX25) (utahovaci moment:

2,5 Nm).

6.2.4 Vyrovnani potencialt

Pokud jsou ve FV systému pouzity komponenty, které vyZzaduji vyrovnéni potencidlu (napf. montézni
stojany, rémy moduld atd.), museji byt tyto souédsti pfipojeny k fomu uréené centrdlni kolejnici pro
vyrovnévani potencidlu.

Ridte se pfi tom instalaéni smérnice a predpisy platné ve vasi zemi. Skiif stfidace nenf pro
vyrovnavdni potencidld vhodnd. Nesprdvné vyrovndvani potencidlu mize zpdsobit zavadu
produktu, na kterou se nevztahuje zaruka.
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6.3  Pripojeni sitového kabelu
A ODBORNY PRACOVNIK

A NEBEZPECi

Nebezpeéi usmrceni v disledku zésahu elektrickym proudem pfi piepéti a
absenci prepéfové ochrany
Pi absenci pfep&fové ochrany mizZe byt prepéti (napfiklad v pfipadé dderu blesku) po sifovych
nebo jinych datovych kabelech zavedeno do budovy a dalsich pfipojenych pfistroji ve stejné
siti. Kontakt s dily nebo kabely pod napétim zapficini smrtelny Graz nebo té2ka poranéni
v disledku zdsahu elektrickym proudem.
o Zaijistéte, aby viechny pfistroje ve stejné siti byly integrovany do stavaijici prepétové
ochrany.
* PFi pokladani sitovych kabeld venku zajistéte, aby na prechodu sifovych kabel od
produktu venku k siti v budové byla k dispozici vhodnd prepétové ochrana.

* Rozhrani Ethernet produktu je klasifikovano jako ,TNV-1” a poskytuje ochranu proti prepéti
do 1,5 kV.

OZNAMENI

Poskozeni produktu vnikénim vlhkosti

Vnikdanim vlhkosti se produkt mize poskodit a miZe se narusit jeho funk&nost.

* Pipojte sitovy kabel s dodanou ochrannou prichodkou RJ45 k produktu.

Dal3i potfebny materidl (neni souéasti dodavky):
O 1 sitovy kabel

Pozadavky na sitovy kabel:

Délka a kvalita kabeld maiji vliv na kvalitu signdlu. Dbejte nésledujicich pozadavki na kabely:
typ kabelu: T00BaseTx

kategorie kabeld: min. Cat5e

typ konektoru: RJ-45 podle Cat5, Cat5e nebo vyssi

stinéni: SF/UTP, S/UTP, SF/FTP nebo S/FTP

pocet dvojic Zil a profez zily: minimdlné 2 x 2 x 0,22 mm?2

OooooOooano

maximdlni délka kabelu mezi 2 sifovymi zafizenimi v pfipadé propojovacich (patch) kabeld:
50m
maximdlni délka kabelu mezi 2 sifovymi zafizenimi v pfipadé instalaénich kabeld: 100 m

O
O pfi pokladce ve venkovnich prostorech: odolny proti UV zéFeni

Postup:
1. Produkt odpojte od napéti (viz kapitola 9, strana 75).
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2. Odsroubuijte ochranné vigko ze sifového portu.

g

3. Ze z&vitového pouzdra vytlagte kabelovou prachodku.

4. Prot&hnéte sitovy kabel pfeviegnou matici
a zdvitovym pouzdrem a na sitovy kabel upevnéte
kabelovou prichodku.

5. Zatlagte kabelovou prichodku do zdvitového
pouzdra.

6. Sifovou zéstreku kabelu zapoijte do sifové zasuvky
na produktu a zaijistéte, aby se kabel sprévné
arefoval. Na zdvit sifové zasuvky na produktu
nasroubuijte z&vitové pouzdro.

7. Na zdvitové pouzdro nasroubuijte prevlecnou
matici.

o

8. Pokud chcete vytvorit piimé pfipojeni, pfipojte druhy konec sitového kabelu pfimo ke
koncovému zafizeni.

9. Pokud chcete produkt integrovat do mistni sit&, pfipojte druhy konec sitového kabelu k mistni
siti (napf. pres smérovag).
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6.4 Pripojeni zarizeni RS485
- A ODBORNYPRACOVNIK

Dal3i potfebny materidl (neni souéasti dodavky):
O 1 komunikaéni kabel pro komunikaci RS485
O 1 zastreka M12, 4pélova

Pfifazeni signdlo:

zésuvka  Signdl Brana TS4 Sunny Sun- Barva
WebBox  ny Boy Con zily
trol
1 GND - 5 5
2 +12V + -
3 Data- B 7 8
4 Data+ A 2 3

A NEBEZPECi

Nebezpeéi usmrceni v disledku zésahu elekirickym proudem

e Odpoijte stfida¢ od napéti (viz kapitola 9, strana 75).

2. Pripravte zdstréku M12 a pfipojte kabel RS485 k zastréce (viz ndvod k zdstréce M12).

3. Ovéite, zda jsou viechny vodige sprévné pfipojené k zdstréce M12.

4. Odsroubujte ochranné vicko ze zdsuvky pro
pfipojeni komunikace RS485.

5. Zapojte zéstreku M12 do zésuvky pro pfipojeni
komunikace R$485 a zadroubuijte. Zéstreku pfi tom
vyrovneite tak, aby vodici vystupek zasuvky na
stfida¢i zajel do vodici drazky na zéstréce.

6.5 Montaz antény WLAN

Pokud je stfida¢ vybaven rozhranim WLAN, je nutné namontovat anténu WLAN.
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Podminka:
O Je nutné pouzit dodanou anténu WLAN.

Postup:
1. Produkt odpojte od napéti (viz kapitola 9, strana 75).
2. Sejméte ochranné vi¢ko ze zdsuvky na stfidadi.

3. Zapojte anténu WLAN do zdsuvky a zasroubujte
(utahovaci moment 1 Nm).

4. Lehkym zataZenim za anténu WLAN se ujistéte, Ze je anténa WLAN pevné sedi.
6.6 DC pripojeni
6.6.1 Podminky pro DC pfipojeni
Moznosti pFipojeni:

Stfida& disponuje 2 DC vstupy. V rezimu normdlniho provozu Ize k DC vstupu A pfipojit 2 stringy,
k DC vstupu B 1 string.

DC vstupy A a B mdzete provozovat paralelné a ke stfidadi tak pfipojit vic stringd.

)(E) (B

Obrazek 10: Prehled pfipojeni pfi normélnim provozu
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Obrazek 11: Prehled pfipojeni pfi paralelnim zapojeni DC vstupd A a B

Pozadavky na FV panely na kazdy vstup:

O Viechny FV panely by mély byt stejného typu.

O Vsechny FV panely by mély mit identickou orientaci a identicky sklon.

O Ve statisticky nejstudenéjsi den nesmi napéti naprazdno FV paneld nikdy prekrogit maximdlni
vstupni napéti stiidace.

O Ke viem stringdm musi byt pFipojen stejny pocet sériové zapojenych FV paneld.

O Musi byt dodrzen maximdlni vstupni proud na kazdy string a tento vstupni proud nesmi
presahovat proud, ktery smi prochdzet DC konektory (viz kapitola 13, strana 109).

O Musi byt dodrzeny mezni hodnoty pro vstupni napéti a vstupni proud stfidage (viz
kapitola 13, strana 109).

O Kladné pfipojovaci kabely FV paneld museiji byt opatfené kladnymi DC konektory (viz
kapitola 6.6.2, strana 40).

O Zdaporné pripojovaci kabely FV paneld museiji byt opatfené zédpornymi DC konektory (viz
kapitola 6.6.2, strana 40).
E] Pouziti adaptérd Y pro paralelni zapojeni stringt
Adaptéry Y se nesmi pouzivat k preruseni DC proudového obvodu.
¢ Nepouzivejte adaptéry Y v bezprosttedni blizkosti stfidace tak, aby byly viditelné & volné
pristupné.
¢ Chceteli prerusit DC proudovy obvod, vzdy stfida¢ odpojte od napéti, jak je to popséno
v tomto dokumentu (viz kapitola 9, strana 75).
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6.6.2 Priprava DC konektord

A NEBEZPECi

Nebezpeéi usmrceni v disledku zésahu elektrickym proudem pfi kontaktu
s DC kabely pod napétim

FV panely vytvdreii pfi dopadu svétla vysoké stejnosmérné napéti, které je pfitomno na DC
kabelech. Kontakt s DC kabely pod napétim zapficini smrtelny draz nebo tézkd poranéni
v disledku zd&sahu elektrickym proudem.

¢ Nedotykeijte se obnazenych dild nebo kabeld pod napétim.
* Pfed provadénim praci produkt odpojte od napéti a zaijistéte ho proti opétovnému zapnuti.
* DC konektory neodpojujte pod zatézi.

Pfi provadéni jakychkoli praci na produktu noste vhodné osobni ochranné pomucky.

OZNAMENI

Zniéeni stfidaée v dusledku prepéti

Pokud napéti naprézdno FV paneld prekroci maximalni vstupni napéti stfidage, moze dojit ke
zniéeni stiidace v disledku prepéti.
 Pokud napéti naprazdno FV paneld prekraduje maximdini vstupni napéti stfidace,
nepfipojujte ke stfidaci Z&dné FV stringy a zkontrolujte ndvrh FV systému.

Pro pfipojent ke stfidagi museji byt viechny pfipojovaci kabely FV paneld opatiené dodanymi DC
konektory. Pripravte DC konektory, jak je popsdno v ndsledujici &dsti. Postup je u obou konektord
(+ a -) stejny. Grafick& zndzoméni v postupu uvadime jako pitklad jen pro kladny konektor. Pfi
osazovani DC konektor§ dejte pozor na spravnou polaritu. DC konektory jsou oznaéené znaménky

u
" + 0 " M

!,

Obrazek 12: Zaporny (A) a kladny (B) DC konektor

Pozadavky na kabely:
O Vné&jsi promér: 5,5 mm az 8 mm.
O Profez vodice: 2,5 mm2 az 6 mm?2.
O Pocet jednotlivych dratd: minimdlné 7
O Jmenovité napéti: minimdlné 1 000 V

O Pouziti koncovych dutinek neni dovoleno.
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Postup:
1. Odizolujte kabel v délce cca 15 mm.

6 Elektrické pfipojeni

2. Zavedte odizolovany kabel az na doraz do DC (
konektoru. Dbejte pfi tom na to, aby odizolovany
kabel a DC konektor mély stejnou polaritu.

g

3. Tfmenovou svorku zatlagte dol tak, aby slysitelné
zaklapla.

g

~

™ V kombrce tfmenové svorky je vidét lanko.

\§

4. Pokud v komirce neni vidét lanko, kabel neni sprévné usazeny a konektor je nutné osadit
znovu. Za timto G&elem je nutné kabel opét vyjmout z konektoru.

5. Vyjméte kabel takto: Uvolnéte trmenovou svorku.
Zahdknéte do timenové svorky droubovdk (3itka
hrotu: 3,5 mm) a paéenim ffmenovou svorku
ofevrete.

J

(2]

N

&

6. Vyjméte kabel a zaénéte znovu krokem 2.

7. Posufite pfevleénou matici az k zavitu a zasroubujte
ji (utahovaci moment: 2 Nm).
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6.6.3 Pripojeni FV panelu

Nebezpeéi usmrceni v disledku zésahu elekirickym proudem pfi zni¢eni
méficiho pfistroje prepétim
Prepéti mize poskodit méfici pfistroj a zapFi&init pfivedeni napéti na téleso méficiho pfistroje.
Kontakt s t&lesem méficiho pfistroje pod napétim zapfi&ini smrtelny Graz nebo tézkd poranéni
v disledku zdsahu elektrickym proudem.

e Pouzivejte pouze méfici pfistroje s rozsahem vstupniho DC napéti min. 1000 V.

OZNAMENI

Zniéeni stfidaée v dusledku prepéti
Pokud napéti naprézdno FV paneld prekroci maximalni vstupni napéti stfidage, moze dojit ke
zniéeni stidace v disledku prepéti.

* Pokud napéti naprazdno FV paneld prekraéuje maximdini vstupni napéti stfidace,
nepfipojujte ke stfidaci Z&dné FV stringy a zkontrolujte ndvrh FV systému.

OZNAMENI

Poskozeni DC konektord v disledku pouZiti kontakinich a jinych éisticich
prostfedku

V né&kterych kontaktnich a jinych Cisticich prostfedcich mohou byt obsazeny latky, které
rozklddaiji plast DC konektord.

* Neosetfujte DC konektory kontaktnimi ani jinymi &isticimi prostfedky.
OZNAMENI

Poskozeni produktu vlivem zemniho spojeni na strané DC bé&hem provozu

Z dévodu beztransformétorové topologie produktu mize vyskyt zemniho spojeni na strané DC
b&hem provozu vést k neopravitelnym 3koddm. Na 3kody na produktu zpsobené vadnou nebo
poskozenou DC instalaci se nevztahuje zaruka. Produkt je vybaven ochrannym zafizenim, které
kontroluje pFitomnost zemniho spojeni vyhradné b&hem spouiténi. BEhem provozu neni produkt
chrénén.
o Zaijistéte, aby byla DC instalace sprévné provedend a béhem provozu se nevyskytlo zemni
spojeni.

Postup:
1. Vypnéte AC jisti& viech fFi vnéjSich vodi¢d a zajistéte ho proti opétovnému zapnuti.

2. Pokud je k dispozici externi DC odpinag zdtéze, odpoite ho.
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3. DC odpinaé zétéze stfidace nastavte do polohy O.

4. Pokud je ve vasi zemi pozadovdno jisténi DC
odpinace zatéze proti opétovnému zapnuti, DC
odpina¢ zétéZe zaijistéte proti opétovnému zapnuti
visacim z&dmkem.

6 Elektrické pfipojeni

@
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5. Zméite napéti FV paneld. Zaijistéte pfi tom, aby bylo dodrzeno maximdlni vstupni napéti

stfidade a ve FV systému nebylo piitomno zemni spojenti.

6. Zkontrolujte, zda DC konektory maiji spravnou polaritu.

7. Pokud je DC konektor opatien DC kabelem s nesprévnou polaritou, pfipravte DC konektor
znovu. DC kabel pfi tom musi vzdy mit stejnou polaritu jako DC konektor.

8. Ovétfte, zda celkové napéti FV paneld naprdzdno nepiekraduje maximdilni vstupni napéti

stiidace.

9. PFipojte pfipravené DC konektory ke stfidadi.

M DC konekfory slysitelné zaklapnou.

10. Ovéfte, zda jsou viechny DC konektory pevné zastréené.

Névod k pouziti
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OZNAMENI

Poskozeni produktu vnikénim pisku, prachu a vlhkosti do neuzavienych
DC vstuput

j—
p—

Produkt je utésnény pouze tehdy, pokud jsou viechny nepotiebné DC vstupy uzaviené DC
konektory a tésnicimi zaslepkami. Vnikanim pisku, prachu a vihkosti se produkt mize
poskodit a mdze se narusit jeho funk&nost.
* V3echny nepotiebné DC vstupy uzaviete DC konektory a t&snicimi zaslepkami, jak je
popsdno v ndsledujici &asti. Tésnici zaslepky pfi tom nestrkejte pfimo do DC vstupd na
stiidadi.

12. U nepotfebnych DC konektord stlaéte tfmenovou svorku doli a posufite prevlecnou matici
k zdvitu.

13. Zastréte tésnici zaslepku do DC konektoru.

14. DC konektory s t&snicimi zdslepkami zastréte do
prislusnych DC vstup¥ na stfidadi.

™ DC konektory slysitelné zaklapnou.

15. Ovéfte, zda jsou DC konektory s tésnicimi zaslepkami pevné zastréené.

6.6.4 Demontdz DC konektoro

Pfi demontdzi DC konektord pro pfipojeni FV panell (napf. pfi nesprévném osazeni) postupujte
podle popisu v nésledujici &ésti.
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A NEBEZPECi

Nebezpeti ohroZeni Zivota elektrickym proudem pfi kontaktu s obnazenymi
DC vodi¢i nebo kontakty DC konektoru v pfipadé poskozenych nebo
uvolnénych DC konektoru
Pri chybném odijidténi a odpojeni DC konektord mohou DC konektory prasknout, poskodit se
nebo uvolnit, pfipadné mohou byt chybné pfipojené. Tim se mohou obnazZit DC vodice nebo
kontakty DC konektord. Kontakt s DC vodi&i nebo kontakty DC konektoru pod napétim vede
k usmrceni nebo k t&Zzkym poranénim v disledku zasahu elektrickym proudem.

Pfi pracich na DC konektorech pouZivejte izolované rukavice a izolované nafadi.

Zaijistéte, aby DC konektory byly v bezvadném stavu a nebyly obnazené z&4dné DC vodice

nebo kontakty DC konektord.

DC konektory odjisfujte a odpojujte opatrné podle popisu v ndsledujicim textu.

6 Elektrické pfipojeni

Postup:

1.

4.

Odijistéte a vytdhnéte viechny DC konektory.

K tomu je treba, abyste do jedné z postrannich
3t&rbin zastréili plochy Sroubovdk nebo zahnutou
zévlagkovou pruzinu (3itka bfitu: 3,5 mm) a DC
konektory vytdhli. DC konektory pFitom nepadte,
néstroj do jedné z postrannich $té&rbin zastréte
pouze za G¢elem uvolnéni pojistky a netaheijte za

kabel.

. Povolte prevle¢nou matici DC konektoru.

. Odijistéte DC konektor. Za timto G&elem zahdknéte

plochy Sroubovék (3itka hrotu: 3,5 mm) do
postranni zapadky a pd&enim zdpadku oteviete.

Pak DC konektor opatrné roztéhnéte.

Névod k pouziti
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5.

6.

46

Uvolnéte tfmenovou svorku. Za timto G¢elem
zahdknéte do timenové svorky plochy Sroubovak
(8itka hrotu: 3,5 mm) a pacenim trmenovou svorku
oteviete.

Vyjméte kabel.
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7 Uvedeni do provozu

7.1  Postup pro uvedeni do provozu
A ODBORNY PRACOVNIK

V této kapitole je popsén postup pro uvedeni do provozu a je zde poddn prehled krokd, které
musite provést v uvedeném poradi.

E] Uvedeni stfidade registrovaného v komunikaénim pfistroji do provozu
Pokud je stfidag registrovan v komunikaénim pfistroji, predstavuje komunikaéni pfistroj (napf.
SMA Data Manager) jednotku pro konfiguraci celého systému. Konfigurace se prendsi do
viech stfida&d v systému. Heslo zafizeni zadané prostrednictvim komunikaéniho pfistroje je
zérovef heslo do uZivatelského rozhrani stiidace.

¢ Stfidag uvedte do provozu (viz kapitola 7.2, strana 48).

* Prvni konfigurace stfidace se provadi prostfednictvim komunikagniho pfistroje.
Konfigurace se prendsi do stfidace a nastaveni stfidace se prepisuji.

* Prosttednictvim portélu Sunny Portal deaktivujte funkci Webconnect stiidace. Tim
zamezite zbyte€nym pokusiim o pfipojeni stfidace k portalu Sunny Portal.

E] Je nutné nastavit ndrodni datovy zédznam pro reZim doddavky elektrické
energie
Od firmwaru verze 3.11.00.R byly zmé&nény podminky pfipojeni pro rezim dodavky elektrické
energie.
Aby stfidaé pfi prvnim uvedeni do provozu zahdiil reZim dodévky elektrické energie, je nutné
nastavit ndrodni datovy zdznam (napf. pomoci Privodce instalaci v uZivatelském rozhrani
produktu nebo prostfednictvim komunikaé&niho produktu).
Dokud nebude nastaven nérodni datovy zédznam, rezim doddvky elekirické energie bude
zastaven. Tento stav je signalizovén sou¢asnym blikdnim zelené a &ervené LED diody.
Stiida¢ rezim doddvky elekirické energie automaticky zahdiji az poté, co bude dokonéena
konfigurace stfidace.

Postup Viz
1. Uved'e stfida¢ do provozu. kapitola 7.2, strana 48
2. Vytvorfte pFipojeni k uZivatelskému rozhrani stiidage. Mdte kapitola 8.1, strana 52

k tomu na vybér rézné moznosti pfipojent:
* piimé pfipojeni prostfednictvim sité¢ WLAN
* piimé pfipojeni prostfednicivim sité Ethernet
* piipojeni pres WLAN v mistni siti
* pfipojeni pfes Ethernet v mistni siti

3. Prihlaste se v uZivatelském rozhrani. kapitola 8.2, strana 56

Névod k pouziti STP8-10-3AV-40-BE-cs-17 47



7 Uvedeni do provozu SMA Solar Technology AG

Postup Viz

4. Zvolte moznost ke konfiguraci stfidage. Vezméte pfitom  kapitola 7.3, strana 49
v Uvahu, Ze pro zmé&nu parametrd relevantnich pro ve-
fejnou rozvodnou sif po uplynuti prvnich 10 hodin do-
ddvky elekirické energie nebo po ukonéeni privodce in-
stalaci je nutné mit k dispozici kéd SMA Grid Guard. Kéd
SMA Grid Guard si mizete vyzadat prostrednictvim onli-
ne servisniho stfediska.

5. Nakonfigurujte produkt a nastavte narodni datovy z&- kapitola 8.13, strana 67
znam. Tim produkt zahdji provoz.
V pfipadé potieby provedte dal3i nastaven stfidage. kapitola 8, strana 52
Pro FV systémy v Itdlii nebo Dubaii: Spustte autotest. kapitola 7.4, strana 51

7.2  Uvedeni stfidaée do provozu
A ODBORNY PRACOVNIK

Podminky:
O AC jisti¢ vedeni musi byt spravné dimenzovany a nainstalovany.
O Produkt musi byt sprévné namontovany.

O Vsechny kabely museji byt spravné pfipojené.

Postup:

1. Pokud je DC odpina& z4téZe zaijidtén proti op&tovnému zapnuti, oteviete visaci z&émek na DC
odpinadi z&téZe a sejméte ho.

2. DC odpinaé zétéze stfidace nastavte do polohy I. [~ h

{

3. Zapnéte AC jisti¢ vedeni.
M Rozsviti se viechny ffi LED diody. Zahaijuje se spoustéci féze.
M Ve fazi spousténi stiidace se nahrdvd pozadovany firmware.
M Priblizné po 90 sekunddéch viechny ffi LED diody opét zhasnou.
M Zelend LED dioda zaéne blikat a pokud je stfidac pfipojeny pres Speedwire, zacne navic
blikat také modrd LED dioda.
4. Pokud pfi prvnim uvedeni do provozu soubézné blikd zelend a ervend LED dioda, je provoz
zastaven, protoZe jedté neni nastaven nérodni datovy zdznam. Cheete-li, aby stiida¢ zahdjil
provoz, je nutné provést konfiguraci a nastavit ndrodni datovy zédznam.
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5. Pokud naddle blika zelend LED dioda, nejsou zatim splnéné podminky pro pfipojeni pro rezim
doddvky elekirické energie. Jakmile budou podminky pro rezim dodavky elekirické energie
spInéné, stfidac zahdiji rezim dodavky elekirické energie a v zdvislosti na dostupném vykonu
bude zelend LED dioda trvale svitit, nebo pulzovat.

6. Pokud sviti Eervend LED dioda, doslo k uddlosti. Zjistéte, o jakou uddlost se jednd, a pripadné
provedte potiebnd opatfeni.

7.3 Volba moznosti konfigurace

A ODBORNY PRACOVNIK

Jakmile zadéte hesla pro uZivatelské skupiny Instalaéni technik a UZivatel a pfihldsite se jako
Instalaéni technik, otevfe se stranka Konfigurace stfidace.

Konfigurovat steidaé

Vyberte moznost konfigurace:

@ Informace pro uzivatele

Konfigurovat stoidaé

Poeskot konfiuraci C

Obrézek 13: Struktura stranky Konfigurace stfidace

Polozka
A

Névod k pouziti

Oznadéeni

Informace o stfidacich

Informace o uzivateli
Preskocit konfiguraci

Zaskrtavaci policko

Moznosti konfigurace

Vyznam

Nabizi nésledujici informace:
* Ndzev pfistroje
* Sériové &islo stfidace
* verze firmwaru stfidace

Nabizi struéné informace o uvedenych moznostech
konfigurace

Nabizi moznost preskocit konfiguraci stfidace a prejit
rovnou do uzivatelského rozhrani (nedoporuéuje se)

Nabizi moznost volby, aby se zobrazend strénka pfi
opétovném vyvoldani uzivatelského rozhrani uz ne-
zobrazovala

Nabizi volbu riznych moznosti konfigurace
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Moznosti konfigurace:

Na strdnce Konfigurace stfidaée se zobrazuji rdzné moznosti konfigurace. Zvolte jednu

z moznosti a na zdkladé vasi volby pak postupuite, jak je popséno v nésledujici &ésti. Spoleénost
SMA Solar Technology AG doporuuje provést konfiguraci pomoci privodce instalaci. Tak bude
zajidténo nastaveni viech relevantnich parametrd pro optimélIni provoz stfidaée.

* Pouzit konfiguraci ze souboru
* Konfigurace pomoci privodce instalaci (doporuceno)

* Ruéni konfigurace

E] Realizace nastaveni

Ukladdni provedenych nastaventi je v uZivatelském rozhrani signalizovéno symbolem
presypacich hodin. Pfi dostate&ném DC napéti budou data rovnou pfenesena do stfidace a
pouzita. Pokud je DC napéti pfili§ nizké (napf. vecer), nastaveni se sice uloZi, ale nelze je
rovnou pienést do stfidace a stfidac je nemize hned pouzit. Dokud stfida& nepfevezme
nastaveni a nepouZije je, bude se v uZivatelském rozhrani naddle zobrazovat symbol
presypacich hodin. Jakmile bude k dispozici dostate&né DC napéti a stfidac se restartuje,
budou nastaveni pouZita. Jakmile se v uZivatelském rozhrani zobrazi symbol pfesypacich
hodin, byla nastaveni uloZzena. Nastaveni nebudou ztracena. MizZete se z uZivatelského
rozhrani odhldsit a opustit FV systém.

Pouzit konfiguraci ze souboru

Mizete pouzit konfiguraci stfidage ze souboru. Musite k tomu mit k dispozici konfiguraci stfidage
uloZenou v souboru.

Postup:
1. Zvolte moznost konfigurace Pouzit konfiguraci ze souboru.
2. Kliknéte na tlagitko [Prochdzet...] a vyberte pozadovany soubor.

3. Zvolte [Importovat soubor].

Konfigurace pomoci privodce instalaci (doporuéeno)
1. Zvolte moznost konfigurace Konfigurace pomoci priovodce instalaci.
M Ofevie se privodce instalaci.
2. Postupuijte podle kroki privodce instalaci a provedte pfislusnd nastaveni pro vas FV systém.
3. Pro kazdé provedené nastaveni v rdmci jednoho kroku zvolte [UloZit a pokradovat].
™ V poslednim kroku se zobrazi souhrn viech provedenych nastaveni.

4. Pokud chcete provedend nastaveni opravit, kliknéte na tlacitko [Zpét], vrafte se az na
pozadovany krok, opravte nastaveni a zvolte [UloZit a pokraéovat].

5. Pokud jsou vSechna nastaveni spravnd, v souhrnu kliknéte na tlagitko [Dalsi].

6. Pokud chcete nastaveni uloZit do souboru, zvolte [Export souhrnu] a soubor ulozte do svého
chytrého koncového zafizenti.

7. Chcete-li exportovat viechny parametry a jejich nastaveni, zvolte [Exportovat viechny
parametry]. Viechny parametry a jejich nastaveni tim exportujete do souboru HTML.

M Otevie se Gvodni strénka vzivatelského rozhrani.
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Ruéni konfigurace

Stiida¢ mozete konfigurovat ruéné tim, Ze nastavite pozadované parametry.

Postup:
1. Zvolte moznost konfigurace Ruéni konfigurace.

M V uzivatelském rozhrani se otevie nabidka Parametry pfistroje a zobrazi se viechny
dostupné skupiny parametr{ stfidace.

2. Zvolte [Upravit parametry].
3. Zvolte pozadovanou skupinu parametrd.
M Zobrazi se viechny dostupné parametry v dané skupiné parametrd.
4. Nastavte pozadované parametry.
5. Zvolte [Ulozit vse].

M Parametry stfidace jsou nastavené.

7.4  Spusténi autotestu (pro Itdlii a Dubaij)
A ODBORNY PRACOVNIK

Autotest je zapotiebi pouze u stfidacy, které se uvadéji do provozu v Itdlii a v Dubaii. ltalské norma
CElI 0-21 a dubajsky ofad DEWA (Dubai Electricity and Water Authority) od viech stfidacd, které
dodévaiji elekirickou energii do vefejné rozvodné sité, vyzaduii funkci autotestu. V prob&hu
autotestu stfida& postupné zkontroluje reakéni doby pro prepéti, podpéti, maximalni frekvenci

a minimdlni frekvenci.

Pfi autotestu dochdzi k linedrni pravé horniho a spodniho vypinaciho limitu jednotlivych
ochrannych funkef pro monitorovéni frekvence a napéti. Jakmile naméfend hodnota prekroci
povoleny vypinaci limit, stfida¢ se odpoji od vefejné rozvodné sité. Timto zpisobem stfidag zjisfuje
reakéni dobu a kontroluje sém sebe.

Po dokonéeni autotestu se stfida¢ automaticky vréti do reZimu doddvky elektrické energie, nastavi
pvodni podminky vedouci k vypnuti a pfipoji se k vefejné rozvodné siti. Test trvd cca 3 minuty.

Podminky:

O Ndrodni datovy zdznam stfidae musi byt nastaveny na moznost CEl 0-21 interni nebo

DEWA 2016 interni.

Postup:
1. Zvolte nabidku Konfigurace pfistroje.
2. Kliknéte na tlagitko [Nastaveni].
3. V ndsledujici kontextové nabidce zvolte [Spustit autotest].

4. Postupuijte podle pokynd v dialogovém okné& a v pfipadé potfeby ulozte protokol autotestu.
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8.1  Struktura pfipojeni k uzivatelskému rozhrani

8.1.1 Vytvoreni pfimého pFipojeni prostiednictvim sité Ethernet

Podminky:
Produkt musi byt uvedeny do provozu.
Musi byt k dispozici chytré koncové zafizeni (napf. notebook) s rozhranim Ethernet.

Produkt musi byt pfipojeny piimo k chytrému koncovému zafizeni.

OoooOoag

Na chytrém koncovém zafizeni musi byt nainstalovany néktery z nasledujicich webovych
prohlize¢d v aktudlini verzi: Chrome, Edge, Firefox nebo Safari.

O

Pro zménu nastaveni relevantnich pro vefejnou rozvodnou sit po uplynuti prvnich 10 hodin
doddvky elektrické energie nebo po ukon&eni privodce instalaci je nutné mit k dispozici kéd
SMA Grid Guard instalaéniho technika. Kéd SMA Grid Guard si mizete vyzadat

prostfednictvim online servisniho strediska.

O Ve webovém prohlizei chytrého koncového zafizeni musi byt aktivovany JavaScript.

E] IP adresa stfidace
¢ Vychozi IP adresa stfidage pro pfimé pfipojeni prostfednictvim sité Ethernet:
169.254.12.3

Postup:
1. Na chytrém koncovém zafizeni oteviete webovy prohlize¢ a do fadku adresy zadejte
169.254.12.3.
2. E] Webovy prohlize¢ ukazuje vystrahu

Jakmile zaddte piistupovou adresu produktu, mize se objevit hléseni s informaci, ze
pripojeni k uzivatelskému rozhrani neni bezpeéné.

 Pokradujte v nagitdni uZivatelského rozhrani.

M Otevre se piihlasovaci strénka uzivatelského rozhranti.

8.1.2 Vytvoreni pfimého pFipojeni prostiednictvim sité WLAN
Produkt miZete s koncovym zafizenim propojit riznymi zpisoby. Postup se moze liit v zavislosti na
koncovém zafizeni. Pokud popsany postup neodpovidd vasemu koncovému zafizeni, vytvoite
pfimé pfipojeni prostfednictvim sité WLAN tak, jak je popsano v ndvodu k vasemu koncovému
zafizeni.
K dispozici mate ndsledujici moznosti pfipojent:

* Pipojeni pomoci aplikace SMA 360°

* Pripojeni pomoci WPS

* Pfipojeni s vyhledanim sit¢ WLAN

Podminky:
O Produkt musi byt uvedeny do provozu.
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O Musi byt k dispozici chytré koncové zafizeni (napf. smartphone, tablet nebo notebook).

O Na chytrém koncovém zafizeni musi byt nainstalovany néktery z ndsledujicich webovych
prohlize&d v aktudlni verzi: Chrome, Edge, Firefox nebo Safari.

O Ve webovém prohlizei chytrého koncového zafizeni musi byt aktivovany JavaScript.

O Pro zménu nastaveni relevantnich pro vefejnou rozvodnou sit po uplynuti prvnich 10 hodin
doddavky elekirické energie nebo po ukon&eni privodce instalaci je nutné mit k dispozici kéd
SMA Grid Guard instalaéniho technika. Kéd SMA Grid Guard si mizete vyzadat
prostrednictvim online servisniho stfediska.

E] SSID, IP adresa a heslo k siti WLAN
¢ SSID ve WLAN: https://SMA[sériové €islo] (napf. https://SMA0123456789)

¢ Specifické heslo WLAN pro dany pfistroj: viz WPA2-PSK na typovém stitku produktu
nebo na zadni strané dodaného névodu

* Vychozi pfistupovd adresa pro pfimé pfipojeni prostfednictvim sit¢ WLAN mimo mistni sit:

http://smalogin.net nebo 192.168.12.3

E] Import a export soubory u chytrych koncovych zafizeni s operaénim
systémem iOS neni mozny
U chytrych koncovych zafizeni s operaénim systémem iOS neni z technickych divodd mozny
import a export souborl (napf. import konfigurace stfidaée, uloZeni aktudlni konfigurace
stfidade nebo export uddlosti a parametrd).

* Pro import a export soubord pouzijte chytré koncové zafizeni bez operaéniho systému
iOS.
Pfipojeni pomoci aplikace SMA 360°

Podminky:
O Musi byt k dispozici chytré koncové zafizeni s kamerou (napf. smartphone nebo tablet).
O Na chytrém koncovém zafizeni musi byt nainstalovéna mobilni aplikace SMA 360°.

O Musi byt vytvofen uzivatelsky G&et na portélu Sunny Portal.

Postup:
1. Oteviete aplikaci SMA 360° a prihlaste se k uZivatelskému Gétu Sunny Portal.
2. V nabidce zvolte QR-Code Scan.
3. Skenerem QR kédi v aplikaci SMA 360° naskenujte QR kéd nalepeny na produktu.

M Chytré koncové zafizeni se automaticky propoji s produktem. Na chytrém koncovém
zafizeni se otevie webovy prohliZze¢ a zobrazi se pfihladovaci stranka uZivatelského
rozhrani.

4. Pokud se na vasem chytrém koncovém zafizeni automaticky neotevie webovy prohlized
a nezobrazi pfihladovaci strénka uZivatelského rozhrani, oteviete webovy prohlize¢ a do
fadku adresy zadeite hitps://smalogin.net.
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Pfipojeni pomoci WPS

Podminka:

O Koncové zafizeni musi podporovat funkci WPS.

Postup:
1. Na stfidagi akfivujte funkci WPS. Za timto Gelem dvakrdt za sebou klepnéte na viko krytu
stiidace.
™ PFiblizng 2 minuty rychle blikd modré LED dioda. Funkce WPS je v této dobé aktivni.
2. Aktivujte funkci WPS na vasem koncovém zafizeni.
M Chytré koncové zafizeni se automaticky propoji s produktem. Na chytrém koncovém

zafizeni se otevie webovy prohliZze¢ a zobrazi se pfihla3ovaci stranka uZivatelského
rozhrani.

3. Pokud se na vadem chytrém koncovém zafizeni automaticky neotevie webovy prohlize¢
a nezobrazi pfihladovaci strénka uZivatelského rozhrani, oteviete webovy prohlize¢ a do
fadku adresy zadeite https://smalogin.net.

Pfipojeni s vyhleddnim sité¢ WLAN

1. Pomoci vaseho koncového zafizeni vyhledeijte sité WLAN.

2. V seznamu nalezenych siti WLAN zvolte SSID produktu SMA[sériové &islo].

3. Zadeijte specifické heslo WLAN pro dany pfistroj (viz WPA2-PSK na typovém 3titku nebo na
zadni strané dodaného ndvodu).

4. Na chytrém koncovém zafizeni oteviete webovy prohlize¢ a do fadku adresy zadejte
https://smalogin.net.

M Zobrazi se prihlasovaci strdnka uZivatelského rozhrani.
5. Pokud se pfihladovaci stranka uZivatelského rozhrani neotevie, do féadku adresy ve webovém

prohlize&i zadejte 192.168.12.3, nebo pokud vase chytré koncové zafizeni podporuje
sluzby mDNS, zadejte SMA[sériové ¢islo].local nebo http://SMA[sériové ¢&islo].

8.1.3  Vytvoreni pripojeni pres Ethernet v mistni siti

E] Novd IP adresa pfi pfipojeni k mistni siti
Pokud je produkt pfipojeny k mistni siti (napf. pfes smérovag), ziskd novou IP adresu. V
z4vislosti na druhu konfigurace je nové IP adresa bud' ziskand automaticky ze serveru DHCP
(smé&rovage), nebo vami ruéné zadand. Po dokongeni konfigurace je produkt dostupny uz jen
prostfednictvim ndsledujicich pFistupovych adres:

e Obecné platnd pfistupové adresa: IP adresa, kterd byla zadand ru&né nebo pfidélend
serverem DHCP (smé&rovadem) (zjistite ji v softwaru pro vyhleddvani siti nebo v
konfiguraci siti v routeru).

* Pistupovd adresa pro systémy Apple a Linux: hitps://SMA[sériové éislo].local (napf.
https://SMA0123456789.local)

e Pfistupova adresa pro systémy Windows a Android: http://SMA[sériové &islo] (napf.
hitp://SMAO123456789)

54 STP8-10-3AV-40-BEcs-17 Navod k pouziti



SMA Solar Technology AG 8 Ovladani

Podminky:
O Produkt musi byt prostfednictvim sifového kabelu pfipojeny k mistni siti (napF. pfes smé&rovag).
O Produkt musi byt integrovany do mistni sité. Tip: Existuji rizné moznosti, jak produkt pomoci
provodce instalaci integrovat do mistni sité.
O Musi byt k dispozici chytré koncové zafizeni (napf. smartphone, tablet nebo notebook).
O Chytré koncové zafizeni se musi nachdzet ve stejné mistni siti jako produkt.
O

Na chytrém koncovém zafizeni musi byt nainstalovany néktery z ndsledujicich webovych
prohlize&d v aktudlni verzi: Chrome, Edge, Firefox nebo Safari.

O Pro zménu nastaveni relevantnich pro vefejnou rozvodnou sif po uplynuti prvnich 10 hodin
doddvky elektrické energie nebo po ukon&eni privodce instalaci je nutné mit k dispozici kéd
SMA Grid Guard instalaéniho technika. Kéd SMA Grid Guard si miZete vyzadat
prostfednictvim online servisniho stfediska.

Postup:
1. Oteviete webovy prohlizeé vaseho chytrého koncového zafizeni a do Fédku adresy ve
webovém prohlizedi zadejte IP adresu produktu.
2. E] Webovy prohlize¢ ukazuje vystrahu

Jakmile zaddte piistupovou adresu produktu, mizZe se objevit hléseni s informaci, Ze
pripojenti k uZivatelskému rozhrani neni bezpeéné.

* Pokradujte v nagitdni uZivatelského rozhrani.

M Otevre se piihlasovaci strénka uzivatelského rozhrani.

8.1.4 Vytvoreni pripojeni pres WLAN v mistni siti

E] Novd IP adresa pFi pripojeni k mistni siti
Pokud je produkt pfipojeny k mistni siti (napf. pfes smé&rovaé), zisk& novou IP adresu. V
zdvislosti na druhu konfigurace je nové IP adresa bud' ziskand automaticky ze serveru DHCP
(smé&rovace), nebo vami ruéné zadand. Po dokonéeni konfigurace je produkt dostupny uz jen
prostrednictvim ndsledujicich pfistupovych adres:

e Obecné platnd pfistupové adresa: IP adresa, kterd byla zadand ruéné nebo pfidélend
serverem DHCP (smé&rova&em) (zjistite ji v softwaru pro vyhledévani siti nebo v
konfiguraci siti v routeru).

e Piistupovd adresa pro systémy Apple a Linux: hitps://SMA[sériové ¢islo].local (napf.
https://SMA0123456789.local)

e Piistupovd adresa pro systémy Windows a Android: http://SMA[sériové &islo] (napt.
http://SMA0123456789)

Podminky:
O Produkt musi byt uvedeny do provozu.
O Produkt musi byt integrovany do mistni sité. Tip: Existuji rizné moznosti, jak produkt pomoci
provodce instalaci integrovat do mistni sité.
O Musi byt k dispozici chytré koncové zafizeni (napf. smartphone, tablet nebo notebook).

O Chytré koncové zafizeni se musi nachdzet ve stejné mistni siti jako produkt.
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O Na chytrém koncovém zafizeni musi byt nainstalovany néktery z nasledujicich webovych
prohlize¢d v aktudlini verzi: Chrome, Edge, Firefox nebo Safari.

O Pro zménu nastaveni relevantnich pro vefejnou rozvodnou sif po uplynuti prvnich 10 hodin
doddvky elektrické energie nebo po ukon&eni privodce instalaci je nutné mit k dispozici kéd
SMA Grid Guard instalaéniho technika. Kéd SMA Grid Guard si mizete vyzadat

prostfednictvim online servisniho strediska.

E] Import a export soubory u chytrych koncovych zafizeni s operaénim
systémem iOS neni mozny
U chytrych koncovych zafizeni s opera&nim systémem iOS neni z technickych divodd mozny
import a export soubord (napf. import konfigurace stfidace, uloZeni aktudlni konfigurace
stfidade nebo export uddlosti a parametrd).

* Pro import a export soubord pouzijte chytré koncové zafizeni bez operaéniho systému
iOS.

Postup:
* Do fadku adresy ve webovém prohlizei zadeijte IP adresu produktu.

M Otevre se piihlasovaci strénka uzivatelského rozhrani.

8.2 Prihlaseni a odhldseni v uzivatelském rozhrani

Po vytvoreni pfipojeni k uZivatelskému rozhrani stiidade se otevie prihlasovaci strénka. Pihlaste se
v uZivatelském rozhrani, jak je popsdno v ndsleduijici &asti.

E] Pouzivdni soubord cookie

Soubory cookie jsou zapotiebi pro sprévné zobrazeni uZivatelského rozhrani. Soubory cookie
jsou nezbytné pro pohodIné pouzivéni uzivatelského rozhrani. PouZivénim uzivatelského
rozhrani vyjadfujete svij souhlas s pouZivénim soubord cookie.

Prvni pfihlaseni jako instalaéni technik nebo uZivatel

E] Pridéleni hesla uZivatele a instalaéniho technika
Kdyz poprvé oteviete uZivatelské rozhrani, je nutné zadat hesla pro uzivatelské skupiny
Instalaéni technik a Uzivatel. Pokud byl stfidaé registrovén v piistroji s funkci
System Manager (napf. SMA Data Manager) a bylo zaddno systémové heslo, je systémové
heslo zdrovefi heslem instalagniho technika. V tomto pfipadé je nutné zadat jen heslo
uzivatele.
¢ Kdyz joko odbornik zaddvdte heslo uZivatele, heslo preddvejte jen osobém, které maii
zobrazovat data stfidade prostednictvim uZivatelského rozhrani.
e Pokud jako uZivatel zaddvdate heslo instalaéniho technika, heslo pfedévejte jen osobdm,
které maii ziskat opravnéni k pfistupu k systému.
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E] Heslo instalaéniho technika pro stfidade, které jsou registrovény v pfistroji

s funkci System Manager nebo na portélu Sunny Portal

Aby bylo mozné stfidag registrovat v pfistroji s funkci System Manager (napf.

SMA Data Manager) nebo v systému Sunny Portal, musi se heslo uZivatelské skupiny
Instalaéni technik shodovat se systémovym heslem. Pokud zaddte prostednictvim
uzivatelského rozhrani stfidage heslo pro uZivatelskou skupinu Instalaéni technik, musite
stejné heslo zadat také jako systémové.

e Pro viechny pfistroje SMA v systému zadeijte stejné heslo instalaéniho technika.

Postup:

1. Z rozeviraciho seznamu Jazyk vyberte pozadovany jozyk.
. Do pole Heslo zadeijte heslo pro uZivatelskou skupinu UzZivatel.
. Do pole Opakovani hesla zadejte nové heslo je3té jednou.

. Kliknéte na tlagitko Ulozit.

O N W N

pfistroje SMA, které chcete registrovat v jednom systému, pfi tom zadejte stejné heslo. Heslo
instalaéniho technika je zdroven systémové heslo.

6. Do pole Opakovéni hesla zadejte nové heslo jesté jednou.
7. Kliknéte na tlagitko Ulozit a pfihlasit.

M Otevre se stranka Konfigurace stfidade.

Pfihla3eni jako instalaéni technik nebo uzivatel
1. Z rozeviraciho seznamu Jazyk vyberte pozadovany jazyk.

2.V rozeviracim seznamu UZivatelskd skupina zvolte polozku Instalagni technik nebo
UzZivatel.

3. Do pole Heslo zadejte heslo.
4. Zvolte Prihla3eni.

M Otevie se Gvodni strénka uzivatelského rozhrani.

Odhléseni jako instalaéni technik nebo uZivatel
1. Vpravo v panelu nabidek zvolte nabidku Uzivatelska nastaveni.
2. V nésledujici kontextové nabidce zvolte [Odhlasit].

M Ofevie se prihlasovaci stranka uzivatelského rozhrani. Odhldseni bylo Gspésné.
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8.3  Struktura Uvodni stranky uzivatelského rozhrani

Stav pristroje Aktualni vjkon ‘Stav panelové techniky @
- =
(2] ok ¢ ?\u\ ..... 1000
\ \ °

1120w
. Energeticky vjnos. Odbér ze sité. Vjkon na sitovém pripojném misté.
- s00m 2RV
Akt sptfe energie aspofeba i
<
-
[roe——

Obrdzek 14: Struktura Gvodni stranky uZivatelského rozhrani (pfiklad)
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Polozka Oznadeni Vyznam
A Nabidka Nabizi nésledujici funkce:

* Domovskd stranka
Otevie Gvodni stranku uZivatelského rozhrani
¢ Okamzité hodnoty
AktudlIni naméFené hodnoty stfidace
* Parametry pristrojo
Zde je mozné prohlizet si a konfigurovat rizné
provozni parametry stfidade v zdvislosti na
vZivatelské skupiné.
* Uddlosti

Zde se zobrazuji uddlosti, které se vyskytly ve
zvoleném obdobi. Existuji typy uddlosti informace,
vystraha a chyba. AktudIni udélosti typu chyba a
vystraha se navic zobrazuji ve viewletu Stav
pristroje. Pfi tom je zobrazena vzdy pouze uddlost
s vy3§i prioritou. Pokud se sou¢asné vyskytne vystraha
i chyba, zobrazena bude pouze chyba.

 Konfigurace pfistroje
Zde mizete provadét riznd nastaveni stfidade.
Vybér je pfi tom zdvisly na pfihld3ené uvZivatelské
skupiné a operaénim systému pfistroje, pomoci
kterého bylo uZivatelské rozhrani vyvolano.

* Data
Na této strance najdete viechna data, kterd jsou
uloZend v interni paméti stiidage nebo na externim
6lozném médiu.

B Uzivatelska nastaveni  V zdvislosti na pfihladené uZivatelské skuping nabizi nésle-
dujici funkce:

 Spusténi privodce instalaci

* Pfihlé3eni do rozhrani SMA Grid Guard

e Odhléseni

C Ndpovéda Nabizi nasledujici funkce:

 Zobrazeni informaci o pouzivanych open-source
licencich

* Odkaz na internetovou stranku spoleénosti SMA
Solar Technology AG
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Polozka Oznadeni Vyznam
D Stavovy fadek Zobrazuje nésledujici informace:
e Sériové Cislo stfidace
* verze firmwaru stfidace
* |P adresa stfidace v mistni siti a/nebo IP adresa
stfidace pfi pripojeni pres WLAN
* V piipadé pfipojeni pfes WLAN: sila signdlu
pfipojeni pres WLAN
* Pfihlasend vzivatelskd skupina
e Datum a &as pfistroje stfidace
E Aktudlni vykon a ak-  Casovy pribéh FV vykonu a vykonu spotieby domécnosti

tudlni spotieba ve zvoleném obdobi. Vykon spotfeby se pfi tom zobrazi je
tehdy, pokud je ve FV systému instalovany elektromér.

F Indikace stavu V rdznych oblastech se zobrazuji informace o aktudlnim
stavu FV systému.
* Stav pristroje
Zobrazuije, zda je stfida¢ aktudlné v bezvadném

provoznim stavu nebo zda do3lo k chybé nebo je
pfitomna vystraha.

¢ aktudlni vykon
Zobrazuje vykon aktudlné vyrabény stiidacem.

* Stav panelové techniky
Zobrazuje, kolik komponent panelové techniky je
instalovéno a jaky je jejich stav (k dispozici jen tehdy,
pokud je pfipojena panelovd technika TS4).

* Energeticky vynos
Zobrazuje energeticky vynos stfidace.

* Odbér ze sité
Zobrazuje odbér elekirické energie z vefejné
distribuéni sité.

e Vykon na sifovém pFipojném misté
Zobrazuje, jaky vykon je aktudlné dodévdn nebo
odebirdn na sifovém pfipojném mist&.

8.4 Aktivace funkce Smart Inverter Screen

Funkce Smart Inverter Screen zobrazuje nejdélezit&j3i data stfidace uz na pfihlasovaci strénce
uzivatelského rozhrani. Funkci Smart Inverter Screen mizZete aktivovat podle ndsledujiciho popisu.

Postup:
1. Vyvolejte uZivatelské rozhrani (viz kapitola 8.1, strana 52).
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2. Prihlaste se jako instalaéni technik nebo uzivatel.

3. Na Gvodni strénce uZivatelského rozhrani zvolte nabidku UzZivatelskd nastaveni (viz
kapitola 8.3, strana 58).

4. Zvolte [Smart Inverter Screen)].

™ Funkce Smart Inverfer Screen je aktivovdna.
8.5 Spusténi provodce instalaci
A ODBORNY PRACOVNIK
Provodce instalaci vés postupné provede potfebnymi kroky pro prvni konfiguraci stfidace.
Struktura provodce instalaci:
x| : 7 : :

Siova konfigurace

@ Informace pro uzivatele

Zpisob komunikaco 1P adrosa steidato Stav

wian 0000 [E—

Ethernet 1018205 ©ok

Zpusob komunikace

g{—| - . B
Obrdazek 15: Struktura privodce instalaci (pfiklad)

Polozka Oznadeni Vyznam

A Kroky konfigurace Prehled krokd privodce instalaci. Pocet krokd zdvisi na

typu pfistroje a na dodate&né instalovanych modulech.
Krok, ve kterém se aktudIng nachdzite, je zvyraznén mod-

fe.
B Informace pro uzivatele Informace o aktudlnim kroku konfigurace a o moznostech
nastaveni kroku konfigurace.
C Konfigura&ni pole V tomto poli mdzete provadét nastaveni.
Podminka:

O V pfipadé konfigurace po uplynuti prvnich 10 hodin dodévky elekirické energie nebo po
ukonéeni privodce instalaci je ke zméné parametrd relevantnich pro vefejnou rozvodnou sif
nutné mit k dispozici kéd SMA Grid Guard. Kéd SMA Grid Guard si mizZete vyzadat

prostfednictvim online servisniho stfediska.
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Postup:
1. Vyvolejte uZivatelské rozhrani (viz kapitola 8.1, strana 52).
2. Prihlaste se jako Instalaéni technik.

3. Na Gvodni strdnce uvzivatelského rozhrani zvolte nabidku UzZivatelské nastaveni (viz
kapitola 8.3, strana 58).

4. V kontextové nabidce zvolte [Spustit provodce instalaci].

M Ofevie se privodce instalaci.

8.6 Aktivace funkce WPS

Funkci WPS je mozné pouzivat k riznym Géeldm:
* automatické pfipojovani k siti (napf. prostfednictvim smérovae)
* pfimé spojeni mezi produktem a chytrym koncovym zafizenim

Podle toho, k jakému Géelu cheete funkci WPS pouZivat, musite pfi jeji aktivaci postupovat rizné.
Aktivace funkce WPS k automatickému pfipojeni k siti

Podminky:
O V produktu musi byt aktivovéna sif WLAN.

O Na smérovaci musi byt aktivovéano WPS.

Postup:
1. Vyvolejte uZivatelské rozhrani (viz kapitola 8.1, strana 52).
. Piihlaste se jako Instalaéni technik.
. Spusfte provodce instalaci (viz kapitola 8.5, strana 61).
. Vyberte krok Sifovd konfigurace.
. V karté¢ WLAN kliknéte na tlacitko WPS pro sit WLAN.
. Kliknéte na [Aktivovat WPS].

7. Zvolte Ulozit a pokragovat a opustte privodce instalaci.

o O N

™ Funkce WPS je aktivni a je mozné vytvorit automatické pripojent k siti.

Aktivace funkce WPS pro piimé pfipojeni k chytrému koncovému zafizeni

* Dvakrét za sebou klepnéte na viko krytu produktu. Tim se akfivuje funkce WPS na produktu na
cca 2 minuty. Aktivace je signalizovdna rychlym blikéanim modrych LED diod.

8.7  Zapnuti a vypnuti WLAN

Stfidag je standardné vybaven aktivovanym rozhranim WLAN. Pokud nechcete WLAN pouzivat,
mozete funkci WLAN vypnout a kdykoli znovu zapnout. Nezdvisle na sobé& pfi tom mizete zapnout
nebo vypnout pfimé pfipojeni prostfednictvim sit¢ WLAN a pfipojeni pies WLAN v mistni siti.

62 STP8-10-3AV-40-BEcs-17 Navod k pouziti



SMA Solar Technology AG 8 Ovladani

E] Zapnuti funkce WLAN je uz mozné pouze prostiednictvim pFipojeni k siti
Ethernet
Pokud vypnete funkci WLAN pro pfimé pfipojeni i pro pfipojeni v mistni siti, pFistup
k uZivatelskému rozhrani stfidaée a tim i opétovnd aktivace rozhrani WLAN jsou mozné vz
pouze prosttednictvim pfipojent k siti Ethernet.

Z&kladni postup pro zménu provoznich parametrd je popsén v jiné kapitole (viz kapitola 8.12,
strana 66).

Vypnuti funkce WLAN

Pokud chcete funkci WLAN zcela vypnout, musite vypnout jak piimé pfipojeni, tak i pfipojeni
v mistni siti.

Postup:

o Pfimé pfipojeni vypnete, kdyZ ve skupiné parametrd Komunikace systému > WLAN zvolite
parametr Softwarovy pfistupovy bod zapnuty a nastavite ho na Ne.

* Pipojeni v mistni siti vypnete, kdyz ve skupiné parametrd Komunikace systému > WLAN
zvolite parametr Sit WLAN je zapnutd a nastavite ho na Ne.

Zapnuti funkce WLAN
Pokud jste vypnuli funkci WLAN pro pfimé pfipojeni nebo pro pfipojeni v mistni siti, mizete funkci
WILAN opét zapnout podle nésledujicich pokynd.

Podminka:
O Pokud jste funkci WLAN predtim vypnuli zcela, musi byt stfidaé pfipojeny k osobnimu poéitaci
nebo smérovadi pres Ethernet.

Postup:
o Piimé pfipojeni pfes WLAN zapnete, kdyZ ve skupiné parametrd Komunikace systému >
WLAN zvolite parametr Softwarovy pFistupovy bod zapnuty a nastavite ho na Ano.

* Pfipojeni pfes WLAN v mistni siti zapnete, kdyZ ve skupiné parametrd Komunikace systému
> WLAN 2zvolite parametr Sit WLAN je zapnuté a nastavite ho na Ano.

8.8  Vypnuti dynamické indikace vykonu

Produkt standardné signalizuje svij vykon dynamicky pulzovanim zelené LED diody. Zelend LED
dioda se pfi tom plynule zapind a vypind, nebo pfi plném vykonu trvale sviti. Odstupfiovdni pfi tom
zdvisi na nastavené hranici &inného vykonu produktu. Pokud toto zobrazeni neni zadouci, vypnéte
tuto funkci podle ndsledujicich pokynd. Zelen& LED dioda pak bude trvale svitit, aby signalizovala
rezim doddvky elekirické energie.

Z&kladni postup pro zménu provoznich parametrd je popsén v jiné kapitole (viz kapitola 8.12,
strana 66).

Postup:

* Ve skupin& parametr Pfistroj > Provoz zvolte parametr Dynamické zobrazeni vykonu
zelenymi diodami LED a nastavte jej na Vyp.
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8.9 Zména hesla

Heslo pro produkt je mozné zménit pro obé uZivatelské skupiny. UZivatelska skupina Instalaéni
technik pfi tom mdze kromé vlastniho hesla zménit také heslo pro uzivatelskou skupinu UzZivatel.
E] FV systémy zaregistrované v komunikaénim produktu

U systémd registrovanych v piistroji s funkei System Manager (napf. SMA Data Manager)
nebo na portdlu Sunny Portal mZete pro uZivatelskou skupinu Instalaéni technik zadat nové
heslo také pFes System Manager. Heslo pro uZivatelskou skupinu Instalaéni technik je
souéasné také systémovym heslem. Pokud zaddte prostrednictvim uZivatelského rozhrani
stfidage heslo pro uZivatelskou skupinu Instalaéni technik, které se neshoduje se systémovym
heslem v pfistroji s funkci System Manager, nemize byt stfida¢ naddle zaregistrovén do
pristroje s funkci System Manager.

o Ujistéte se, ze se heslo uZivatelské skupiny Instalaéni technik shoduje se systémovym

heslem.

Postup:
1. Vyvolejte uZivatelské rozhrani (viz kapitola 8.1, strana 52).
. Prihlaste se v uZivatelském rozhrani (viz kapitola 8.2, strana 56).
. Vyvolejte nabidku Parametry pfistroje.
. Zvolte [Upravit parametry].

O N W0 N

. Ve skupiné parametrd UzZivatelska opravnéni > Kontrola pFistupu zméte heslo
pozadované uzivatelské skupiny.

6. Zmény ulozite kliknutim na [UloZit ve].

8.10 Vytvoreni nebo zména produktového klice

Pokud byste zapomnéli heslo k produktu, mizZete k vytvofeni nového hesla pouzit produktovy kli¢.
Produktovy kli¢ je uloZeny vyhradné v piistroji. Ztraceny produktovy kli¢ nelze obnovit, pouze
vytvofit novy. Vytvoreni produktového kli¢e neni povinné, spolecnost SMA Solar Technology AG to
ale doporucuie, protoze produktovy kli¢ vyrazné zvy3uje zabezpeceni systému.

Vytvorieni prvniho produktového kli¢e

Pro obé& uzivatelské skupiny UzZivatel a Instalaéni technik je nutné vytvorit vlastni produktovy klig.

Postup:
1. Vyvolejte uzivatelské rozhrani (viz kapitola 8.1, strana 52).

2. Pfihlaste se v uZivatelském rozhrani jako UZivatel nebo jako Instalaéni technik (viz
kapitola 8.2, strana 56).

. Oteviete nabidku Uzivatelskd nastaveni.
. Stisknéte tlacitko [PFistupova préval.
. Stisknéte tlacitko [Produktovy kli€].

. Zadeite specificky kéd produktu. Ktery specificky kéd se pouzivé a kde ho najdete, je
uvedeno v uzivatelském rozhrani.

o 0 N W
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7. Stisknéte tlagitko [Vytvofit].
M Vygeneruje se fetézec predstavuiici produktovy klic.

8. Produktovy kli¢ si ihned zapiste a bezpe&né uschoveijte. Po opusténi této stranky uz nelze nové
vytvoreny produktovy kli¢ zobrazit. K zapsanému produktovému kligi smite mit pfistup jen vy.

Vytvoieni nového produktového klice

Pokud by k produktovému klici ziskaly pfistup nepovolané osoby, Ize kdykoli vytvofit novy. Pro
vytvofeni nového produktového kli¢e musite mit k dispozici aktuding platny produktovy klic.

Postup:
1. Vyvolejte uzivatelské rozhrani (viz kapitola 8.1, strana 52).

2. Prihlaste se v uZivatelském rozhrani joko UZivatel nebo jako Instalaéni technik (viz
kapitola 8.2, strana 56).

. Oteviete nabidku Uzivatelské nastaveni.
. Stisknéte tla&itko [PFistupové préval.

. Stisknéte tlacitko [Produktovy kli€].

. Zadejte aktualné platny produktovy klic.

. Stisknéte tlagitko [Vytvofit].

N O 00 h W

M Vygeneruje se fetézec predstavujici novy produktovy kli¢.

8. Novy produktovy kli¢ si ihned zapiste a bezpeéné uschovejte. Po opusténi této strénky vz
nelze nové vytvofeny produktovy kli¢ zobrazit. Dosud platny produktovy kli¢ pozbyvé po
vytvofeni nového produktového kliée platnosti. K zapsanému produktovému kligi smite mit
pristup jen vy.

8.11 Konfigurace pfistupu pro servis
V pfipadé chybného fungovani produktu mozZe byt nutné, aby k uZivatelskému rozhrani produktu
ziskal pfistup servisni uZivatel autorizovany spolecnosti SMA Solar Technology AG.

Za (&elem zdruéniho plnéni musi byt aktivovdn pfistup pro servis. Cheete-li umoznit rychly
a nekomplikovany servisni zasah v pfipadech nouze, musi byt pfistup pro servis aktivovan trvale.
Pistup pro servis je mozné aktivovat nebo deaktivovat kdykoli.

Postup:
1. Vyvolejte uzivatelské rozhrani (viz kapitola 8.1, strana 52).

2. Pihlaste se v uzivatelském rozhrani jako UzZivatel nebo jako Instalaéni technik (viz
kapitola 8.2, strana 56).

. Oteviete nabidku Uzivatelskd nastaveni.
. Stisknéte tlacitko [PFistupové préval.
. Stisknéte tlacitko [Servis].

. Prostiednictvim rozeviraciho seznamu aktivujte nebo deaktivujte pfistup pro servis:

N O 00 N W

. Chcete-li pfistup pro servis aktivovat natrvalo, vyberte z rozeviraciho seznamu moznost [Ano,
trvale].
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8.

9.
10.

Chceteli pfistup pro servis aktivovat jen na urcitou dobu, vyberte z rozeviraciho seznamu
moznost [Ano, dogasné] a v pfipadé potfeby upravte datum konce platnosti.

Chceteli pfistup pro servis deaktivovat, vyberte z rozeviraciho seznamu moZznost [Ne].

Zmény ulozite kliknutim na tlagitko [UloZit].

8.12 Zména provoznich parametrd

Parametry stfidace jsou z vyroby nastavené na uréité hodnoty. Parametry mizete zménit za G&elem

optimalizace pracovniho chovani stfidace.

V této kapitole je vysvétlen zakladni postup pro zménu provoznich parametrd. Provozni parametry
vzdy méfite tak, jak je to popsdno v této kapitole.

Neékteré parametry s vlivem na fungovani stfidace jsou viditelné pouze pro odborné pracovniky
a sméji je ménit pouze odborni pracovnici po zaddni osobniho kédu SMA Grid Guard. Kéd SMA
Grid Guard si mdzete vyzddat prostiednictvim online servisniho stfediska.

E] Konfigurace pomoci aplikace Sunny Explorer neni moznd

Aplikace Sunny Explorer nepodporuje konfiguraci stfidacd s vlastnim uvZivatelskym rozhranim.
Je sice mozné stfida& pomoci aplikace Sunny Explorer zaregistrovat, pouziti aplikace

Sunny Explorer ke konfiguraci tohoto stfidace se viak vyslovné nedoporuéuje. Spoleénost
SMA Solar Technology AG nenese odpovédnost za chybéjici nebo nesprévné tdaje a za
ziraty energetickych vynosg, které z toho mohou vyplyvat.

 Ke konfiguraci pouZijte uzivatelské rozhrani stiidace.

Podminky:

O

Zmény parametrd relevantnich pro vefejnou rozvodnou sif museji byt schvdlené
provozovatelem pfisluiné rozvodné sité.

Postup:

1.

. Pfihlaste se v uzivatelském rozhrani (viz kapitola 8.2, strana 56).

O N 0N

6.
7.
8.

e}

66

Vyvolejte uzivatelské rozhrani (viz kapitola 8.1, strana 52).

. Vyvolejte nabidku Parametry pfistroje.
. Zvolte [Upravit parametry].

. Pro zménu parametrd oznagenych zdmkem se pfihlaste pomoci kédu SMA Grid Guard

(pouze pro instalaéni techniky). Za timto GEelem zvolte v nabidce UzZivatelskd nastaveni >
Pfihlaseni k SMA Grid Guard, zadejte kéd SMA Grid Guard a zvolte [pFihl&3eni].

Rozevfete skupinu parametrd, v niz se nachdzi parametr, ktery chcete zménit.
Zméhte pozadovany parametr.
Zmény ulozite kliknutim na [Ulozit v3e].

Parametry jsou nastaveny.
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E] Realizace nastaveni
Ukladani provedenych nastaventi je v uZivatelském rozhrani signalizovéno symbolem
presypacich hodin. Pfi dostate&ném DC napéti budou data rovnou pfenesena do stfidace a
pouzita. Pokud je DC napéti pfili§ nizké (napf. vecer), nastaveni se sice uloZi, ale nelze je
rovnou pienést do stfidace a stfidad je nemize hned pouzit. Dokud stfida& nepfevezme
nastaveni a nepouZije je, bude se v uZivatelském rozhrani naddle zobrazovat symbol
presypacich hodin. Jakmile bude k dispozici dostate&né DC napéti a stfidac se restartuje,
budou nastaveni pouZita. Jakmile se v uZivatelském rozhrani zobrazi symbol pFesypacich
hodin, byla nastaveni uloZena. Nastaveni nebudou ztracena. MiZete se z uZivatelského
rozhrani odhlésit a opustit FV systém.

8.13 Nastaveni ndrodniho datového zdznamu
A ODBORNY PRACOVNIK

Aby produkt zahdijil provoz, je nutné nastavit ndrodni datovy zdznam (napf. pomoci privodce
instalaci v uzivatelském rozhrani produktu nebo prostrednictvim komunikaéniho produktu). Pokud
neni nastaven ndrodni datovy zdznam, provoz produktu se zastavi. Tento stav je signalizovdn
sou¢asnym blikénim zelené a gervené LED diody. Jakmile bude dokon&ena konfigurace produktu,
produkt automaticky zahdiji provoz.

Stiidaé je z vyroby nastaven na obecné platny ndrodni datovy zdznam. Nérodni datovy zdznam
musite upravit podle mista instalace.

E] Ndrodni datovy zdznam musi byt spravné nastaveny.
Nastavite-li nérodni datovy zdznam, ktery neplati pro vasi zemi a vés Géel pouZiti, moze to
vést k porude FV systému a k problémim s provozovatelem vefejné rozvodné sit&. Pfi vybéru
ndrodniho datového zdznamu v kazdém pfipadé dbeijte norem a smérnic platnych v misté
instalace a také vlastnosti FV systému (napF. velikost FV systému nebo sitové pFipojné misto).
e Pokud si nejste jisti, které normy a smérnice pro vasi zemi nebo vés 6&el pouziti plati,
kontakiujte provozovatele vefejné rozvodné sits.

E] Zména ndzvu a jednotek parametrd sité za Géelem splnéni podminek pro
pripojeni k siti podle nafizeni (EU) 2016/631 (platné od 27. 4.2019)
Za G&elem splnéni podminek EU pro pfipojeni k siti (platné od 27. 4. 2019) byly zmé&nény
ndzvy a jednotky parametrd sité. Zména plati pro firmware od verze = 3.00.00.R, pokud je
nastaven ndrodni datovy zdznam pro splnéni podminek EU pro pfipojeni k siti (platné od
27.4.2019). Ndzvi a jednotek parametrd sité u stfida&d s firmwarem verze < 2.99.99.R se
zména netykd, jsou tudiz naddle platné. To samé plati i pro firmware verze 2 3.00.00.R,
pokud je nastaven ndrodni datovy zdznam platny pro zemé mimo EU.

Z&kladni postup pro zménu provoznich parametrd je popsén v jiné kapitole (viz kapitola 8.12,
strana 66).

Postup:

* Ve skupiné parametri Kontrola stavu sité > Kontrola stavu sité zvolte parametr Nastavit
mistni normu a nastavte pozadovany ndrodni datovy zédznam.
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8.14 Konfigurace metody ¢inného vykonu
A ODBORNY PRACOVNIK

Spusténi privodce instalaci

1. Vyvolejte uZivatelské rozhrani (viz kapitola 8.1, strana 52).

2. Piihlaste se jako Instalaéni technik.

3. Spustte privodce instalaci (viz kapitola 8.5, strana 61).

4.V kazdém kroku zvolte [UloZit a dalsi], nez se dostanete do kroku Systémové sluzby
verejné distribuéni sité.

5. Provedte nastaveni popsand v ndsledujici ¢dsti.

Uprava nastaveni pro systémy s externim nastavovanim pozadované hodnoty

1. Moznost Regulace sitového pfipojného mista nastavte na [Vyp.].

2. Na karté Metoda &inného vykonu prepnéte piepinag Stanovend hodnota ¢inného
vykonu na [Zap.].

3. Z rozeviraciho seznamu Provozni rezim stanovené hodnoty &inného vykonu vyberte
moznost Externi nastaveni.

4. Z rozeviraciho seznamu Vychozi chovéni vyberte moznost PFevzit vychozi hodnoty.

5. Do pole Vychozi hodnota maximadlniho ¢inného vykonu zadejte hodnotu, na jakou mé
stfidag po uplynuti ¢asového limitu pfi vypadku komunikace s nadfizenou fidici jednotkou
snizit svdj jmenovity vykon.

6. Do pole Limit zadejte &as, jak dlouho md stiida¢ Eekat, nez snizi svdj jmenovity vykon na
nastavenou vychozi hodnotu.

7. Pokud pfi zaddni pevné hodnoty O % nebo O W neni povoleno, aby stfidag do distribuéni sité
doddéval minimdlni &inny vykon, vyberte v rozeviracim seznamu Odpojeni od sité pfi
stanoveni 0% hodnoty &inného vykonu moznost Ano. Tim bude zaruéeno, Ze se stfida¢
pfi poklesu na pevné zadanou hodnotu 0 %, resp. O W odpoiji od distribuéni sité a nebude do
ni doddvat z&dny &inny vykon.

Uprava nastaveni pro systémy s ruénim nastavovanim pozadované hodnoty

1. Na karté¢ Metoda &inného vykonu prepnéte piepinag Regulace sifového pfipojného
mista na [Zap.].

2. Do pole Vykon FV systému zadeijte celkovy vykon FV paneld.

3. V rozeviracim seznamu Provozni reZim omezeni &inného vykonu v sitovém pfipojném
misté zvolte, zda md ke snizeni cinného vykonu dojit zaddnim pevné hodnoty v procentech,
nebo ve wattech.

4. Do pole Nastavend hranice ¢inného vykonu v sitovém pfipojném misté zadejte
hodnotu, na jakou se m& &inny vykon v sifovém pfipojném misté sniZit. Pfi nulovém &inném
vykonu musi byt hodnota nastavend na 0.

5. Moznost Stanovend hodnota &inného vykonu nastavte na [Zap.].
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6. Pii ruénim zaddvani hodnoty zvolte na rozeviracim seznamu Provozni rezim &inny vykon
zdznam Ruéné zadand hodnota v % nebo Ruéné zadand hodnota ve W a zadejte
pozadovanou hodnotu do pole Cinny vykon.

7. Pokud mé stfidag sam regulovat &inny vykon na sifovém pfipojném misté, zvolte na
rozeviracim seznamu Provozni reZim &inny vykon zéznam Externi zadéni, na
rozeviracim seznamu Chovéni pfi propadu hodnot zvolte zdznam Prevzit hodnoty
propadu a na rozeviracim seznamu Odpojeni sité pFi zaddni 0% &inného vykonu zvolte
zdznam Ne.

8.15 Konfigurace funkce Modbus
A ODBORNY PRACOVNIK

Standardné je rozhrani Modbus deaktivovano a jsou nastaveny komunikaéni porty 502.

Pro pristup ke stfidac¢dm SMA s rozhranim SMA Modbus® nebo SunSpec® Modbus® je tieba
rozhrani Modbus aktivovat. Po aktivaci rozhrani Ize zménit komunikaéni porty obou IP protokold.
Informace k uvedeni do provozu a konfiguraci rozhrani Modbus najdete v technickych informacich
+SMA and SunSpec Modbus® Interface” na webu www.SMA-Solar.com.

Informace o tom, které registry Modbus jsou podporovdny, ziskdte v technickych informacich
,Parametry a méfené hodnoty sbérice Modbus®” na webu www.SMA-Solar.com.
E] Opaitteni pro zabezpeéeni dat pfi aktivovaném rozhrani Modbus

Pfi aktivaci rozhrani Modbus hrozi riziko, Ze se k datdm vaseho FV systému dostanou
neoprdvnéni uZivatelé a Ze s daty budou manipulovat.

Chcete-li zqjistit zabezpe&eni dat, provedte vhodnd preventivni opatieni, napfiklad nésleduiici:
* Nastavte brdanu firewall.
e Zaviete nepotfebné sifové porty.
* Vzddleny pfistup umoznéte jen prostrednictvim VPN tunelu.
* Na pouzivanych komunika&nich portech nenastavujte presmérovdni portu.

¢ Chceteli rozhrani Modbus deaktivovat, resetuijte stfidac na tovarni nastaveni nebo
opétovné deaktivujte aktivované parametry.

Postup:

o Akfivujte rozhrani Modbus a v pfipadé potieby upravte komunikaéni porty (viz technické
informace ,SMA and SunSpec Modbus® Interface” na webu www.SMA-Solar.com).

8.16 Aktivace pfijmu Fidicich signdalt (jen pro Itdlii)

A ODBORNY PRACOVNIK

Cheete-li u FV systém0 v Itdlii pfijimat fidici pitkazy provozovatele rozvodné sité, nastavte
nésledujici parametry.

Z&kladni postup pro zmé&nu provoznich parametrd je popsén v jiné kapitole (viz kapitola 8.12,
strana 66).
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Parametr Hodnota / rozsah Rozliseni Vychozi
ID aplikace 0az 16384 1 16384
Adresa Goose-Mac 01:0C:CD:01:00:00 az 1 01:0C:CD:01:00:00

01:0C:CD:01:02:00

Postup:
1. Kliknéte na skupinu parametrd Externi komunikace > Konfigurace IEC 61850.

2. Do pole ID aplikace zadeijte ID aplikace pro branu provozovatele rozvodné sité. Tuto
hodnotu ziskéte od provozovatele vadi rozvodné sité. MiZete zadat hodnotu mezi O

a 16384. Hodnota 16384 vede k deaktivaci.

3. Do pole Adresa GOOSE-MAC zadejte MAC adresu brany provozovatele rozvodné sitg, od
niz md stfidaé pfijimat fidici pfikazy. Tuto hodnotu ziskdte od provozovatele vasi rozvodné
sité.

M Prijimdni Fidicich signdlt od provozovatele vefejné rozvodné sité je aktivované.

8.17 Deaktivace monitorovdni ochranného vodicée
A ODBORNY PRACOVNIK

Pokud se stfida¢ instaluje v IT siti nebo v siti jiného typu, u néhoz je tieba deaktivovat monitorovani
ochranného vodi&e, deaktivujte monitorovéni ochranného vodige podle ndsledujicich pokynd.

Z&kladni postup pro zmé&nu provoznich parametrd je popsén v jiné kapitole (viz kapitola 8.12,
strana 66).

Postup:

* Ve skupiné parametri Kontrola stavu sité > Kontrola stavu sité > Mistni norma nastavte
parametr Kontrola pfipojeni PE na Vypnuto.

8.18 Nastavit SMA ShadeFix
A ODBORNY PRACOVNIK

Mizete nastavit Easovy interval, béhem kterého ma stfida¢ hledat optimdlni pracovni bod a
optimalizovat MPP FV systému. Pokud funkci SMA ShadeFix nechcete pouzivat, mozete ji
deaktivovat.

Z&kladni postup pro zménu provoznich parametrd je popsén v jiné kapitole (viz kapitola 8.12,
strana 66).

Postup:

* Ve skupiné parametrd DC strana > Nastaveni DC > SMA ShadeFix zvolte parametr
Casovy interval SMA ShadeFix a nastavte pozadovany Easovy interval. Optimdlni &asovy
interval je obvykle 6 minut. Tato hodnota by se méla zvysit pouze pfi extrémné pomalych
zméndch zastinéni.

¢ Chceteli funkci SMA ShadeFix deaktivovat, ve skupiné parametr DC strana >
Nastaveni DC > SMA ShadeFix piepnéte parametr SMA ShadeFix na Vypnuto.
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8.19 Vygenerovdni charakteristické kfivky I-V

B&hem méfeni mize stfidad kratkodobé pFerusit doddavku do sité nebo elekirickou energii do sité
doddvat se snizenym vykonem. Mé&feni trvd cca 20 sekund na kazdy sledovag MPP. Na ochranu
pred zneuzitim funkce a ztrdtou energetickych vynosd Ize mé&feni provést maximdlné 10krdt denné.
Pokud byste potfebovali provést vic nez 10 méfeni denng, je nutné stidac restartovat.

Kfivka méfeni sestdvd z vic nez 200 méFicich bodl. Zndzornéni je od 0 V do maximdalniho MPP
napéti stiidace. Proud je omezen maximdlnim moznym vstupnim proudem stfidace.

Data jsou v uZivatelském rozhrani ulozena az do daldtho mé&feni.

Postup:
1. Prihlaste se k uZivatelskému rozhrani stfidace.
2. V nabidce zvolte moznost Diagnostika.
3. Stisknéte tlacitko [Spusténi nového méreni].
4. Exportujte zobrazend data stisknutim tlagitka [Export PDF] nebo [Export CSV].

8.20 Nastaveni jmenovitého poruchového proudu zafizeni
na ochranu proti poruchovému proudu
A ODBORNY PRACOVNIK

Pokud pouzivdte zafizeni na ochranu proti poruchovému proudu s jmenovitym poruchovym
proudem 30 mA, musite jmenovity poruchovy proud nastavit na 30 mA. Stfidag tim zmen3i svodové
proudy podminéné provozem a zamezuje chybné aktivaci zafizeni na ochranu proti poruchovému
proudu (podrobnosti viz technické informace ,Kapacitni svodovy proud” na webu www.SMA-
Solar.com).

ZA&kladni postup pro zménu provoznich parametrd je popsdn v jiné kapitole (viz kapitola 8.12,
strana 66).

Postup:
* Vyberte parametr PFizpisobeni RCD a nastavte ho na hodnotu 30 mA.

8.21 Ulozeni konfigurace do souboru

Aktudlni konfiguraci stfidade miZete uloZit do souboru. Tento soubor mdZete pouzit jako zdélohu
dat tohoto stfidaée a v pfipadé potieby ho ndsledné opét importovat do tohoto nebo jinych
stfidagd stejného typu nebo stejné rodiny pistrojd za G&elem konfigurace stfidace. Jsou pfi tom
ukléddany vyhradné parametry pfistroje, ale Zaddnd hesla.

Postup:
1. Vyvolejte uZivatelské rozhrani (viz kapitola 8.1, strana 52).
. Prihlaste se v uzivatelském rozhrani (viz kapitola 8.2, strana 56).
. Zvolte nabidku Konfigurace pfistroje.
. Kliknéte na tlagitko [Nastaveni].

. V kontextové ndpovédé kliknéte na [Ulozit konfiguraci do souboru].

o NN

. Postupujte podle pokynd v dialogu.
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8.22 Pouziti konfigurace ze souboru
A ODBORNY PRACOVNIK

Stiida¢ mozete konfigurovat pouzitim konfigurace ze souboru. Za timto G¢elem musite nejprve ulozZit
do souboru konfiguraci jiného stfidace stejného typu nebo stejné rodiny pfistroji (viz kapitola 8.21,
strana 71). Budou pfi tom pouzity vyhradné parametry pfistroje, ale Z&dnd hesla.

Podminky:
O Zmény parametrd relevantnich pro vefejnou rozvodnou sit museji byt schvalené
provozovatelem pfisluiné rozvodné sité.

O Musi byt k dispozici kéd SMA Grid Guard. Kéd SMA Grid Guard si mizete vyzadat
prostfednictvim online servisniho stfediska.

Postup:
1. Vyvolejte uZivatelské rozhrani (viz kapitola 8.1, strana 52).
2. Prihlaste se v uZivatelském rozhrani jako Instalaéni technik (viz kapitola 8.2, strana 56).
3. Zvolte nabidku Konfigurace pfistroje.
4. Kliknéte na tlagitko [Nastaveni].
5. V kontextové ndpovédé kliknéte na [Pouzit konfiguraci ze souboru].

6. Postupuijte podle pokynd v dialogu.

8.23 Aktudlizace firmwaru
Ve stfidaci nebo v komunika&nim produktu miZete aktivovat automatickou aktualizaci firmwaru.

Pokud neni pro stfida¢ v komunikaénim produktu (napf. SMA Data Manager nebo
Sunny Home Manager) nebo na portdlu Sunny Portal nastavend automatické aktualizace, mozete
firmware aktualizovat ruéné.

Pro aktualizaci firmwaru mate na vybér z ndsledujicich moznosti.
* Automatickd aktualizace firmwaru (doporugeno)

* Aktualizace firmwaru pomoci stdvaijiciho aktualizagniho souboru prostfednictvim uzivatelského
rozhrani stfidace.

* Vyhleddni a instalace firmwaru prostfednictvim uZivatelského rozhrani stfidace.

8.23.1 Aktivace automatické aktualizace firmwaru
A ODBORNY PRACOVNIK

Ve stfidaci nebo v komunika&nim produktu miZete aktivovat automatickou aktualizaci firmwaru.
Pokud je ve stfidagi akfivovana automatickd aktualizace firmwaru, vyhledé stida¢ aktualizace
a provede aktualizaci.

Pokud je v komunika&nim produktu aktivovéna automatickd aktualizace firmwaru, vyhledé
komunikaéni produkt aktualizace pro stfidaé a provede aktualizaci stidage. V tomto piipadé se
standardné deaktivuje automatickd aktualizace firmwaru ve stfidaéi. Tim se zamezuje
vicendsobnému stahovani aktualizaci.
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V této kapitole popisujeme, jak aktivovat automatickou aktualizaci firmwaru ve stfidaci. Postup pro
aktivaci automatické aktualizace firmwaru pro zadané pfistroje v komunikaénim produktu najdete
v névodu komunikaéniho produktu.

Z&kladni postup pro zménu provoznich parametrd je popsén v jiné kapitole (viz kapitola 8.12,
strana 66).

Postup:

* Ve skupiné parametr Pfistroj > Aktualizace zvolte parametr Automatické aktualizace
a nastavte ho na Ano.

8.23.2 Aktualizace firmwaru prostiednictvim aktualizaéniho
souboru a uzivatelského rozhrani

A ODBORNY PRACOVNIK

Podminky:

O Musi byt k dispozici aktualizaéni soubor s pozadovanym firmwarem stfidace. Aktualizaéni
soubor Ize ziskat napfiklad jako soubor ke stazeni na produktové strance stfidace na webu
www.SMA-Solar.com. Ke stazeni aktualiza&niho souboru je nutné zadat sériové ¢&islo stfidace.

Postup:
1. Vyvolejte uzivatelské rozhrani (viz kapitola 8.1, strana 52).
. Prihlaste se v uzivatelském rozhrani jako Instalaéni technik (viz kapitola 8.2, strana 56).
. Zvolte [Upravit parametry].
. Zvolte nabidku Konfigurace pfFistroje.
. Na fadku produktu kliknéte na ozubené kolecko a zvolte moznost Aktualizovat firmware.
. Stisknéte tla&itko [Prochdzet] a vyberte aktualiza&ni soubor pro produkt.
. Stisknéte tlacitko Aktualizovat firmware.

@ N O 0 N WON

. Postupujte podle pokynd v dialogu.

8.23.3 Vyhledani a instalace nového firmwaru prostrednictvim
uzZivatelského rozhrani

A ODBORNY PRACOVNIK

Podminka:

O Stidag musi byt pfipojeny k internetu.

Postup:
1. Vyvolejte uZivatelské rozhrani (viz kapitola 8.1, strana 52).
2. Pihlaste se v uZivatelském rozhrani jako Instalaéni technik (viz kapitola 8.2, strana 56).
3. Zvolte nabidku Parametry pfistroje.
4. Zvolte [Upravit parametry].

5. Zvolte Pfistroj > Aktualizace.
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6. Zvolte parametr Vyhledat a nainstalovat aktualizace a nastavte ho na Provést.
7. Zvolte [Ulozit v3e].

M Firmware se aktualizuje na pozadi.
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9 Odpojeni stfidace od napéti

Pred provadénim jakychkoliv praci na produktu produkt vzdy odpojte od napéti, jak je to popséno
v této kapitole. Vzdy pfi tom dodrZujte stanovené poradi krokd.

Nebezpeéi usmreeni v disledku zasahu elektrickym proudem pfi zniéeni
méficiho pfistroje prepétim

Prepéti moze poskodit méfici pfistroj a zapficinit pfivedeni napéti na téleso méficiho pfistroje.
Kontakt s t&lesem méficiho pfistroje pod napétim zapfigini smrtelny Graz nebo tézkd poranéni
v disledku zdsahu elekirickym proudem.

* PouZivejte pouze méfici pfistroje s rozsahem vstupniho DC napéti min. 1000 V.

Postup:
1. Vypnéte AC jisti¢ vedeni a zajistéte ho proti opétovnému zapnuti.

@

3. Pokud je ve vasi zemi pozadovéno jisténi DC ( |
odpinade z4t&Ze proti op&tovnému zapnuti, DC '@ I‘\
c
La.]

2. DC odpinaé z4téze nastavte do polohy O.

g

odpinad z4téZe zaijistéte proti opétovnému zapnuti
visacim zamkem.

4. Pockeijte, nez LED diody zhasnou.
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5. Ampérmetrovymi klest&mi ovéfte, zda jednotlivymi

DC kabely neprochdzi elekiricky proud.

A NEBEZPECi

7. Odijistéte a vytdhnéte viechny DC konektory.

76

. Pomoci vhodného méficiho pfistroje ovéfte, zda na

Nebezpeli ohrozeni Zivota elektrickym proudem pfi kontaktu
s obnazenymi DC vodi¢i nebo kontakty DC konektoru v pfipadé
poskozenych nebo uvolnénych DC konektoru
Pfi chybném odijisténi a odpojeni DC konektord mohou DC konektory prasknout, pogkodit se
nebo uvolnit, pfipadné& mohou byt chybné pfipojené. Tim se mohou obnazit DC vodice
nebo kontakty DC konektor(. Kontakt s DC vodici nebo kontakty DC konektoru pod
napétim vede k usmrceni nebo k t&Zkym poranénim v dosledku zasahu elektrickym
proudem.

e PFi pracich na DC konektorech pouzivejte izolované rukavice a izolované néradi.

* Zaijistéte, aby DC konektory byly v bezvadném stavu a nebyly obnazené 24dné DC

vodi¢e nebo kontakty DC konektord.

e DC konektory odjistujte a odpojujte opatrn& podle popisu v ndsledujicim textu.

K tomu je treba, abyste do jedné z postrannich
3t&rbin zastréili plochy Sroubovdk nebo zahnutou

zévlagkovou pruzinu (3itka bfitu: 3,5 mm) a DC >
konektory vytdhli. DC konektory pFitom nepaéte,

néstroj do jedné z postrannich $t&rbin zastrete
pouze za Gelem uvolnéni pojistky a netaheijte za

kabel.

DC vstupech mezi kladnym a zapornym pélem neni
pritomno napéti.

. Pomoci vhodného méficiho piistroje ovéfte, zda na DC vstupech mezi kladnym pélem a zemi

a mezi zdpornym pélem a zemi neni pFitomno napét.
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SMA Solar Technology AG 9 Odpojeni stfidace od napét

10. Odijistéte AC zdstreku a vytdhnéte ji ze zasuvky pro
AC piipojeni.
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10 Cisténi produktu SMA Solar Technology AG

10 Cisténi produktu

Poskozeni produktu ¢isticimi prostiedky
Pouzitim &isticich prostfedkd se mdZe poskodit produkt a jeho &&sti.

e Produkt a viechny jeho &ésti Eistéte vyhradné utérkou navlhéenou v Eisté vods.

Postup:

* Ovéfte, zda na produktu neni prach, listi a jiné necistoty.
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11 Identifikace chyb

11.1 Zirdta produktového klice

Pokud byste zapomnéli heslo k produktu a navic ztratili produktovy kli¢, vyuZijte k vytvoFeni nového

hesla nize popsany postup. Postup vyzaduje fyzicky pfistup k produktu.

E] Zadani hesla u stfidady, které jsou zaregistrovdany v komunikaénim
produktu

Heslo pro uzivatelskou skupinu Instalaéni technik je sougasné také systémovym heslem
v komunikaénim produktu. Zména hesla pro uZivatelskou skupinu Instalaéni technik moze
vést k tomu, ze stfidag uz nebude naddle mozné registrovat v komunika&nim produktu.

eV komunikaénim produktu zadejte zmé&néné heslo uZivatelské skupiny Instalaéni technik
jako nové systémové heslo (viz ndvod ke komunikaénimu produktu).

Postup:

1. Vyvolejte uZivatelské rozhrani (viz kapitola 8.1, strana 52).

2. Zvolte uzivatelskou skupinu UzZivatel nebo Instalaéni technik.

3. Stisknéte tlagitko [Zapomenuté heslo?].

4. Stisknéte tlagitko [Ztratili jste produktovy kli€?]. Pokud jste jesté nevytvofili produktovy klig,

zobrazi se misto produktového klié¢e ndzev specifického kédu. V takovém pfipadé stisknéte

tlagitko [Ztratili jste ###?].
. PFectéte si text ndpovédy a zadejte nové heslo.
6. Kliknéte na tlagitko [Dalsi].

7. B&hem uvedeného &asového obdobi provedte jednu ze zobrazenych akei.

()]

M Zobrazi se nové vytvoreny produktovy klic.

M Pokud bylo provedenou akei dvoji poklepdni na viko krytu, rychle bliké modré LED
dioda.

8. Novy produktovy kli¢ si ihned zapiste a bezpe&né uschoveijte. Po opusténi této stranky uz
nelze nové vytvofeny produktovy kli¢ zobrazit. Dosud platny produktovy kli¢ pozbyvé po
vytvofeni nového produktového kli¢e platnosti. K zapsanému produktovému kligi smite mit
pristup jen vy.

9. Stisknéte tlacitko [PFihldsit].

™ Jste prihlaseni k uZivatelskému rozhrani produktu.

11.2 HIdaseni uddlosti

11.2.1 Uddlost 101
A ODBORNY PRACOVNIK

Hlda3eni uddlosti:

¢ Porucha sité
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Vysvétleni:

Prili3 vysoké sifové napéti nebo impedance sit& v mist& pripojeni stfidace. Stiidag se odpoijil od

vefejné rozvodné sit8.

Reseni:

e Zkontroluje, zda se sifové napéti v misté pfipojeni stfidace trvale nachézi v povoleném

rozsahu.
Pokud je sifové napéti mimo povoleny rozsah kvili mistnim podminkém vefejné rozvodné sité,
kontaktujte provozovatele sité. Provozovatel sité pfi tom musi souhlasit s Gpravou napéti
v napdjecim misté nebo se zménou monitorovanych provoznich limitd.

Pokud je sifové napéti trvale v povoleném rozsahu a pokud se naddle zobrazuje toto hlé3enti,
kontaktujte servis.

11.2.2 Uddlost 102

Hldseni uddlosti:

¢ Porucha sité

Vysvétleni:

Prili vysoké sifové napéti nebo impedance sité v misté pripojeni stfidage. Stfidag se odpojil od

vefejné rozvodné sitd.

Reseni:

¢ Zkontroluje, zda se sifové napéti v misté pFipojeni stfidade trvale nachdzi v povoleném

rozsahu.
Pokud je sifové napéti mimo povoleny rozsah kvili mistnim podmink&m vefejné rozvodné sité,
kontaktujte provozovatele sité. Provozovatel sité pfi tom musi souhlasit s Gpravou napéti
v napdjecim mist& nebo se zmé&nou monitorovanych provoznich limitd.

Pokud je sifové napéti trvale v povoleném rozsahu a pokud se naddle zobrazuje toto hléseni,
kontaktujte servis.

11.2.3 Uddlost 103

Hlé&seni uddlosti:
¢ Porucha sité
Vysvétleni:
Prili3 vysoké sifové napéti nebo impedance sit& v mist& pripojeni stfidace. Stiida se odpoijil od
vefejné rozvodné sité.
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Re3eni:
¢ Zkontroluje, zda se sifové napéti v misté pFipojenti stfidace trvale nachdzi v povoleném
rozsahu.
Pokud je sifové napéti mimo povoleny rozsah kvili mistnim podminkdm vefejné rozvodné sité,
kontaktujte provozovatele sité. Provozovatel sité pfi tom musi souhlasit s Gpravou napéti
v napdjecim mist& nebo se zm&nou monitorovanych provoznich limitd.

Pokud je sifové napéti trvale v povoleném rozsahu a pokud se naddle zobrazuje toto hlé3eni,
kontaktujte servis.

11.2.4 Uddlost 104

Hldseni uddlosti:
¢ Porucha sité

Vysvétleni:
Prilis vysoké sitové napéti nebo impedance sité v misté pripojeni stfidage. Stfida se odpojil od
vefejné rozvodné sitd.

Reseni:
e Zkontroluje, zda se sifové napéti v mist& pFipojeni stidace trvale nachézi v povoleném
rozsahu.
Pokud je sifové napéti mimo povoleny rozsah kvdli mistnim podminkdm vefejné rozvodné sité,
kontaktujte provozovatele sité. Provozovatel sit& pfi tom musi souhlasit s Gpravou napéti
v napdjecim mist& nebo se zmé&nou monitorovanych provoznich limitd.

Pokud je sifové napéti trvale v povoleném rozsahu a pokud se naddle zobrazuje toto hléseni,
kontaktujte servis.

11.2.5 Uddlost 105

Hld&seni uddlosti:
¢ Porucha sité
Vysvétleni:

Prili3 vysoké sifové napéti nebo impedance sit& v misté pfipojeni stfidace. Stfida& se odpoijil od
vefejné rozvodné sité.
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Re3eni:
¢ Zkontroluje, zda se sifové napéti v misté pFipojenti stfidace trvale nachdzi v povoleném
rozsahu.
Pokud je sifové napéti mimo povoleny rozsah kvili mistnim podminkdm vefejné rozvodné sité,
kontaktujte provozovatele sité. Provozovatel sité pfi tom musi souhlasit s Gpravou napéti
v napdjecim mist& nebo se zm&nou monitorovanych provoznich limitd.

Pokud je sifové napéti trvale v povoleném rozsahu a pokud se naddle zobrazuje toto hlé3eni,
kontaktujte servis.

11.2.6 Uddlost 202

Hldseni uddlosti:
¢ Porucha sité

Vysvétleni:
Vefejnd rozvodnd sif je odpojend, AC kabel je poskozeny nebo je sifové napéti v misté pfipojeni
sttidace piilid nizké. Stidac se odpoijil od vefejné rozvodné sité.
Reseni:
e Ovéfte, zda je zapnuty jisti¢ vedent.
¢ Ovéfte, zda je AC kabel sprévné pfipojeny a zda neni poskozeny.
* Ovéfte, zda je ndrodni datovy zdznam sprévné nastaveny.
e Zkontroluje, zda se sifové napéti v mist& pFipojeni stiidace trvale nachézi v povoleném
rozsahu.
Pokud je sifové napéti mimo povoleny rozsah kvdli mistnim podmink&m vefejné rozvodné sité,
kontaktujte provozovatele sité. Provozovatel sit& pfi tom musi souhlasit s Gpravou napéti
v napdjecim mist& nebo se zmé&nou monitorovanych provoznich limitd.

Pokud je sifové napéti trvale v povoleném rozsahu a naddle se zobrazuije toto hlaseni,
kontaktujte servis.

11.2.7 Uddlost 203

Hl&seni uddlosti:
¢ Porucha sité
Vysvétleni:
Vefejnd rozvodnd sit je odpojend, AC kabel je poskozeny nebo je sifové napéti v misté pfipojeni
stfidade pfilis nizké. Stfida¢ se odpoijil od vefejné rozvodné sitd.
Reseni:
¢ Ovéfte, zda je zapnuty jisti¢ vedeni.

82 STP8-10-3AV-40-BE-cs-17 Navod k pouziti



SMA Solar Technology AG 11 Identifikace chyb

¢ Ovéfte, zda je AC kabel sprévné pfipojeny a zda neni poskozeny.

e Ovéite, zda je ndrodni datovy zdznam sprévné nastaveny.

¢ Zkontroluje, zda se sifové napéti v misté pFipojeni stfidade trvale nachdzi v povoleném
rozsahu.
Pokud je sifové napéti mimo povoleny rozsah kvili mistnim podminkdm vefejné rozvodné sité,
kontaktujte provozovatele sité. Provozovatel sité pfi tom musi souhlasit s Gpravou napéti
v napdjecim mist& nebo se zmé&nou monitorovanych provoznich limitd.

Pokud je sifové napéti trvale v povoleném rozsahu a naddle se zobrazuije toto hlasen,
kontaktujte servis.

11.2.8 Uddlost 205

Hldseni udalosti:
¢ Porucha sité

Vysvétleni:
Vefejnd rozvodnd sit je odpojend, AC kabel je poskozeny nebo je sitové napéti v misté pfipojeni
stfidace pfilis nizké. Stfida¢ se odpoijil od vefejné rozvodné sité.
Reseni:
» Ovéfte, zda je zapnuty jisti¢ vedeni.
¢ Ovéfte, zda je AC kabel sprévné pfipojeny a zda neni poskozeny.
¢ Ovéfte, zda je ndrodni datovy zdznam spravné nastaveny.
¢ Zkontroluje, zda se sitové napéti v misté pfipojeni stfidace trvale nachdzi v povoleném
rozsahu.
Pokud je sifové napéti mimo povoleny rozsah kvili mistnim podminkém vefejné rozvodné sité,
kontaktujte provozovatele sité. Provozovatel sité pfi tom musi souhlasit s Gpravou napéti
v napdjecim misté nebo se zménou monitorovanych provoznich limitd.

Pokud je sifové napéti trvale v povoleném rozsahu a naddle se zobrazuje toto hld3ent,
kontaktujte servis.

11.2.9 Uddlost 206

Hléseni uddlosti:
* Porucha sité
Vysvétleni:

Vefejnd rozvodnd sif je odpojend, AC kabel je poskozeny nebo je sifové napéti v misté pFipojent
stfidage pfili§ nizké. Stfidag se odpojil od vefejné rozvodné sité.
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Re3eni:

¢ Ovéfte, zda je zapnuty jisti€ vedeni.

* Ovéfte, zda je AC kabel sprévné pfipojeny a zda neni poskozeny.

¢ Ovéfte, zda je ndrodni datovy zdznam spravné nastaveny.

¢ Zkontroluje, zda se sifové napéti v misté pFipojent stfidace trvale nachdzi v povoleném
rozsahu.
Pokud je sifové napéti mimo povoleny rozsah kvili mistnim podminkdm vefejné rozvodné sité,
kontaktujte provozovatele sit&. Provozovatel sité pfi tom musi souhlasit s Gpravou napéti
v napdjecim misté nebo se zménou monitorovanych provoznich limitd.

Pokud je sifové napéti trvale v povoleném rozsahu a naddle se zobrazuje toto hld3enti,
kontaktujte servis.

11.2.10 Uddlost 301

Hlaseni uddlosti:

¢ Porucha sité

Vysvétleni:
Promérd hodnota sifového napéti za 10 minut se dostala mimo povoleny rozsah. Pili vysoké
sitové napéti nebo impedance sité v misté pripojenti stfidace. Stfida se v zajmu zachovdani kvality
napéti odpoji od vefejné rozvodné sité.
Reseni:
e Béhem rezimu doddvky elektrické energie kontrolujte, zda se sitové napéti v misté pfipojent
stfidace trvale nachdzi v povoleném rozsahu.
Pokud je sifové napéti mimo povoleny rozsah kvdli mistnim podmink&m vefejné rozvodné sits,
kontaktujte provozovatele sit&. Provozovatel sité pfi tom musi souhlasit s Gpravou napéti
v napdjecim mist& nebo se zmé&nou monitorovanych provoznich limitd.

Pokud je sifové napéti trvale v povoleném rozsahu a pokud se naddle zobrazuje toto hléseni,
kontaktujte servis.

11.2.11 Uddlost 302

Hldseni uddlosti:

e Omez. &in. vykonu - AC napéti

Vysvétleni:
Stiida& omezil svij vykon z divodu pfilid vysokého sifového napéti, aby zaijistil stabilitu sité.

84 STP8-10-3AV-40-BE-cs-17 Navod k pouziti



SMA Solar Technology AG 11 Identifikace chyb

Reseni:
¢ Jeli to mozné, zkontrolujte, zda nedochdzi k &astym vykyvim sitového napéti. Pokud ve
zvy3ené mite dochdzi k vykyvim a Easto se zobrazuje toto hlé3eni, kontaktujte provozovatele
vefejné rozvodné sité a zepteijte se, zda souhlasi se zm&nou provoznich parametrd stfidace.
Pokud provozovatel sité& souhlasi, konzultujte zménu provoznich parametrd se servisem.

11.2.12 Uddlost 401

Hldseni uddlosti:

¢ Porucha sité

Vysvétleni:
Stiida¢ se odpoijil od vefejné rozvodné sité. Byl rozpozndn ostrovni systém nebo velmi podstatnd
zména sifové frekvence.

Reseni:
e Ovéite, zda nedoslo k vypadku proudu ani neprobihaii préce na distribuéni siti, pfipadné
kontaktujte provozovatele rozvodné sité.
¢ Zkontrolujte, zda se v mist& pfipojent k vefejné rozvodné siti nevyskytuji silné, kratkodobé
vykyvy frekvence.

11.2.13 Uddlost 404

Hldseni uddlosti:

¢ Porucha sité

Vysvétleni:
Stiidag se odpojil od vefejné rozvodné sité. Byl rozpozndn ostrovni systém nebo velmi podstatné
zména sifové frekvence.

Reseni:
¢ Ovéfte, zda nedoslo k vypadku proudu ani neprobihaii prace na distribuéni siti, pripadné
kontaktujte provozovatele rozvodné sité.
¢ Zkontrolujte, zda se v mist& pfipojent k vefejné rozvodné siti nevyskytuji silné, kratkodobé
vykyvy frekvence.

11.2.14 Uddlost 501

Hld&seni uddlosti:

¢ Porucha sité
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Vysvétleni:
Sifové frekvence je mimo povoleny rozsah. Stiidag se odpoijil od vefejné rozvodné sit&.
Reseni:

* Jeli to mozné, zkontrolujte, zda nedochdzi k Eastym vykyvom sifové frekvence.

Pokud ve zvy3ené mife dochdzi k vykyvim a &asto se zobrazuije toto hld3eni, kontaktujte
provozovatele vefejné rozvodné sité a zepteijte se, zda souhlasi se zmé&nou provoznich
parametry stiidace.

Pokud provozovatel sité& souhlasi, konzultujte zménu provoznich parametrd se servisem.

11.2.15 Uddlost 502

Hldseni uddlosti:

* Porucha sité

Vysvétleni:
Sifova frekvence je mimo povoleny rozsah. Stfida¢ se odpoijil od vefejné rozvodné sité.
Reseni:

* Jeli to mozné, zkontrolujte, zda nedochdzi k astym vykyvim sifové frekvence.

okud ve zvy3ené mife dochdzi k vykyvim a Casto se zobrazuje toto hldseni, kontaktujte
Pokud ve zvy dochdzi k vykyvi t brazuje toto hl kontaktujt

provozovatele vefejné rozvodné sité a zepteite se, zda souhlasi se zménou provoznich

parametrd stfidace.

Pokud provozovatel sit& souhlasi, konzultujte zménu provoznich parametrd se servisem.

11.2.16 Uddlost 503

Hld&seni udalosti:
¢ Porucha sité

Vysvétleni:
Sifové frekvence je mimo povoleny rozsah. Stiidag se odpoijil od vefejné rozvodné sité.
Reseni:

* Jei to mozné, zkontrolujte, zda nedochdzi k Eastym vykyvom sifové frekvence.

Pokud ve zvysené mite dochdzi k vykyvim a asto se zobrazuje toto hléseni, kontaktujte
provozovatele vefejné rozvodné sité a zepteite se, zda souhlasi se zmé&nou provoznich
parametry stiidace.

Pokud provozovatel sit& souhlasi, konzultujte zménu provoznich parametrd se servisem.
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11.2.17 Uddlost 507

Hlaseni uddlosti:

¢ Omez. &in. vykonu - frekvence AC

Vysvétleni:
Stiida¢ omezil svij vykon z divodu pfili§ vysoké sifové frekvence, aby zaijistil stabilitu sité.
Reseni:
¢ Jeli to mozné, zkontrolujte, zda nedochdzi k astym vykyvim sitové frekvence. Pokud ve
zvy3ené mife dochdzi k vykyvim a &asto se zobrazuje toto hlé3eni, kontaktujte provozovatele

vefejné rozvodné sité a zeptejte se, zda souhlasi se zmé&nou provoznich parametrd stfidade.
Pokud provozovatel sité souhlasi, konzultujte zmé&nu provoznich parametrd se servisem.

11.2.18 Uddlost 601

Hlé&seni uddlosti:
e Porucha sité
Vysvétleni:
Stidag zijistil v sifovém proudu nepfipustné vysokou stejnosmérnou slozku.
Reseni:
¢ Zkontrolujte stejnosmérnou slozku v misté pfipojeni k vefejné rozvodné siti.

¢ Pokud se toto hldeni zobrazuje ¢asto, kontaktujte provozovatele vefejné rozvodné sité
a zeptejte se, zda se na stfidadi smi zvysit mezni hodnota pro monitorovdni.

11.2.19 Uddlost 701

Hlé&seni uddlosti:
¢ Nepfipustnd frekv.
e Zkontrol. parametry
Vysvétleni:
Sifova frekvence je mimo povoleny rozsah. Stida¢ se odpoijil od vefejné rozvodné sité.
Reseni:

e Zkontrolujte AC kabeldz od stfidade az po elekiromér pro doddvku do sité.
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¢ Jeli to mozné, zkontrolujte, zda nedochdzi k &astym vykyvim sitové frekvence.

Pokud ve zvysené mite dochdzi k vykyvim a asto se zobrazuje toto hléseni, kontaktujte
provozovatele vefejné rozvodné sité a zepteite se, zda souhlasi se zménou provoznich
parametrd stidace.

Pokud provozovatel sité& souhlasi, konzultujte zménu provoznich parametrd se servisem.

11.2.20 Uddlost 901

Hl&seni uddlosti:

¢ Chybi pfipojka PE

¢ Zkontrolovat pfipojeni
Vysvétleni:
Nenf spravné pfipojeny vodi& PE.
Reseni:

e Ovéfte, zda je vodi¢ PE sprévné pfipojeny.

11.2.21 Udélost 1001

Hl&seni uddlosti:
¢ /N zaménéno

Vysvétleni:

Nespravnd instalace pfipojky L/N.

Reseni:
¢ Zkontrolujte AC kabeldz od stfidade az po elektromér pro doddvku do sité.
¢ Zkontrolujte AC napéti na pfipojce stfidage.

¢ Pokud se toto hldseni zobrazuje naddle, kontaktujte servis.

11.2.22 Udélost 1101

Hléseni uddlosti:
e Chyba v instalaci

e Zkontrolovat pfipojeni

Vysvétleni:
K pfipojce N je pfipojena druhd faze.
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Reseni:

e K pfipojce N pfipojte neutrdlni vodic.
11.2.23 Uddlost 1302

Hla3eni uddlosti:
«  Cekani na sifové napéti
¢ Chyba instalace pfipojenf k siti

¢ Zkontrolovat sit a pojistky

Vysvétleni:

Neni pfipojeny vodi¢ L nebo N.

Reseni:
e Zaijistéte, aby byly pFipojené vn&3i vodice.
¢ Ovéite, zda je zapnuty jisti¢ vedeni.

e Ovéite, zda je AC kabel sprévné pfipojeny a zda neni poskozeny.

11.2.24 Udélost 1501

Hl&seni uddlosti:
* Porucha opétovného pfipojent sité
Vysvétleni:
Zmé&nény ndrodni datovy zdznam nebo hodnota parametru, kterou jste nastavili, neodpovidé
mistnim pozadavkdm. Stfida¢ se nemizZe pfipojit k vefejné rozvodné siti.
Reseni:
¢ Ovéfte, zda je narodni datovy zdznam spravné nastaveny. Za timto G&elem zvolte parametr
Nastavit mistni normu a zkontrolujte hodnotu.

11.2.25 Uddlost 3302

Hlé&seni uddlosti:
¢ Nestabilni provoz
Vysvétleni:

Napdijeni na DC vstupu stiidage nestali pro stabilni provoz. Stfidaé se nemize pfipojit k vefejné
rozvodné siti.
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Reseni:
e Ovéite, zda je ndvrh FV panell spréavny.
 Zaijistéte, aby FV panely nebyly pokryté snéhem nebo jinak zastinéné.
¢ Ovéfte, zda jsou FV panely bezchybné.

11.2.26 Uddlost 3303

Hlaseni uddlosti:

¢ Nestabilni provoz

Vysvétleni:
Napdijeni na DC vstupu stfidaée nesta&i pro stabilni provoz. Stida¢ se nemdze pfipojit k vefejné
rozvodné siti.

Reseni:
e Ovaite, zda je ndvrh FV paneli sprévny.
e Zaijistéte, aby FV panely nebyly pokryté snéhem nebo jinak zastinéné.
e Oveéite, zda jsou FV panely bezchybné.

11.2.27 Udélost 3501

Hl&seni uddlosti:
¢ Chyba izolace
e Zkontrol. generdtor
Vysvétleni:
Stiidag identifikoval ve FV panelech zemni spojeni.
Reseni:

e Zkontrolujte, zda ve FV systému nedoslo k zemnimu spojeni.

11.2.28 Uddlost 3601

Hl&seni uddlosti:
¢ Vysoky svodovy proud
¢ Zkontrol. generdtor

Vysvétleni:
Prilis vysoky svodovy proud stfidade a FV paneld. Vyskytla se chyba uzemnéni, poruchovy proud
nebo funkéni porucha.
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lhned po piekroéeni uréité mezni hodnoty stfidag prerusi doddvku do vefejné rozvodné sité. Az
bude chyba odstranéna, stfida¢ se k vefejné rozvodné siti opét automaticky pfipoj.

Reseni:

e Zkontrolujte, zda ve FV systému nedoslo k zemnimu spojeni.

11.2.29 Udélost 3701

Hla3eni uddlosti:
¢ Nadm. poruch. proud
e Zkontrol. generdtor
Vysvétleni:
Stiidag identifikoval poruchovy proud zpisobeny kratkodobym uzemnénim FV panels.
Reseni:

e Zkontrolujte, zda ve FV systému nedoslo k zemnimu spojeni.

11.2.30 Uddlost 3801

Hlé&seni uddlosti:
¢ Nadm. poruch. proud
e Zkontrol. generdtor

Vysvétleni:
Nadproud na DC vstupu. Stfidaé na kratkou dobu prerudi dodavku elektrické energie.
Reseni:
e Pokud se toto hld3eni Easto opakuje, ovéfte, zda je navrh FV paneld spravny a zda jsou FV

panely spravné zapojené.

11.2.31 Uddlost 3802

Hlé&seni uddlosti:
¢ Nadm. poruch. proud
e Zkontrol. generdtor
Vysvétleni:

Nadproud na DC vstupu. Stiida¢ na kratkou dobu prerusi doddvku elektrické energie.
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Reseni:
¢ Pokud se toto hld3eni Easto opakuje, ovéfte, zda je navrh FV paneld spravny a zda jsou FV
panely sprévné zapojené.

11.2.32 Uddlost 3901

Hla3eni uddlosti:
» Cekani na DC podminky spusténi
¢ Nebyly splnény podminky spusténi

Vysvétleni:
Zatim nejsou splnény podminky pro dodévku elektrické energie do vefejné rozvodné sité.
Reseni:
e Zaijistéte, aby FV panely nebyly pokryté snéhem nebo jinak zastinéné.
e Pockejte na vysi intenzitu sluneéniho svitu.
¢ Pokud se toto hldseni Casto zobrazuje v rannich hodindch, zvyste mezni napéti pro zahdjeni
dodavky elektrické energie. K tomu je tfeba provést zménu parametru Limit napéti ke
spusténi napdjeni.
¢ Pokud se toto hléseni zobrazuje Easto pfi stfednf intenzité slune&niho svitu, ovéfte, zda je
névrh FV paneld spravny.

11.2.33 Uddlost 3902

Hl&seni uddlosti:
+ Cekdni na DC podminky spusténi
¢ Nebyly splnény podminky spuiténi

Vysvétleni:
Zatim nejsou splnény podminky pro doddvku elekirické energie do vefejné rozvodné sité.
Reseni:
e Zaijistéte, aby FV panely nebyly pokryté snéhem nebo jinak zastinéné.
¢ Pockejte na vy33i intenzitu slune&niho svitu.
¢ Pokud se toto hléseni Easto zobrazuje v rannich hodindch, zvyste mezni napéti pro zahdjeni
dodavky elektrické energie. K tomu je tfeba provést zmé&nu parametru Limit napéti ke
spusténi napdjeni.
¢ Pokud se toto hldeni zobrazuje Easto pfi stfedni intenzité sluneéniho svitu, ovéte, zda je
névrh FV paneld sprévny.
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11.2.34 Uddlost 4011

Hlaseni uddlosti:

o Zjistény premosténé stringy

Vysvétleni:

DC vstupy A a B jsou zapojené paralelng.

11.2.35 Uddlost 4012

Hldseni uddlosti:

¢ Nezjistény mistkové propojené stringy

Vysvétleni:
DC vstupy A a B nejsou zapojené paralelné.

11.2.36 Uddlost 6001-6468

Hldseni uddlosti:

¢ Autodiagnostika

* Porucha pfistroje
Vysvétleni:
PFi¢inu musi stanovit servis.
Reseni:

¢ Kontaktujte servis.

11.2.37 Uddlost 6501

Hla3eni uddlosti:
¢ Autodiagnostika

¢ Nadmérnd teplota

Vysvétleni:
Stiidag se vypnul kvli pfilid vysoké teploté.
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Reseni:
e Vycistéte chladici Zebra na zadni strané krytu stfidage a vétraci kandly na horni strané
mékkym kart&cem.
o Ovéfte, zda stfidaé md dostateéné vétrdni.
¢ Ovéfte, zda stfidaé neni vystaven pfimému slunenimu svitu.

¢ Ovéfte, zda nebyla piekroéena maximdlni teplota okol.

11.2.38 Uddlost 6502

Hla3eni uddlosti:
Autodiagnostika
¢ Nadmérnd teplota

Vysvétleni:
Stiidag se vypnul kvdli pfilid vysoké teploté.
Reseni:
o Vycistéte chladici Zebra na zadni strané krytu stfidace a vétraci kandly na hornf strané
mékkym kartdem.
¢ Ovéfte, zda stidac md dostatecné vétrdni.
¢ Ovéfte, zda stfidaé neni vystaven piimému slunenimu svitu.

e Ovéite, zda je dodrzena maximdlni povolend teplota okoli.

11.2.39 Udélost 6509

Hlaseni uddlosti:
 Autodiagnostika
¢ Nadmérnd teplota

Vysvétleni:
Stiida¢ se vypnul kvili pfilis vysoké teplots.
Reseni:
o Vygistéte chladici Zebra na zadni strané krytu stfidace a vétraci kandly na hornf strané
mékkym kartdem.
¢ Ovéfte, zda stfida¢ md dostateéné vétrdni.
¢ Ovéfte, zda stfidac neni vystaven piimému slunenimu svitu.

¢ Ovéfte, zda nebyla piekrocena maximdlni teplota okoli.
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11.2.40 Uddlost 6512

Hldseni uddlosti:

¢ Pokles pod minimélni provozni teplotu

Vysvétleni:

Stfidag bude opét doddvat elektrickou energii do vefejné distribuéni sité az od teploty -25 °C.

11.2.41 Uddlost 6602

Hla3eni uddlosti:

e Sifové prepéti (SW)
Vysvétleni:
Efektivni hodnota sifového napéti je po urcitou dobu vyssi nez piipustiné prahové hodnoty sitového
napéti (SW limit).
Reseni:

e Zkontrolujte sitové napéti a pfipojent stfidace k vefejné rozvodné siti.

Pokud je sifové napéti mimo povoleny rozsah kvili mistnim podminkém vefejné rozvodné sité,

zjistéte u provozovatele rozvodné sit€, zda Ize napéti v napdjecim mist& upravit nebo zda
souhlasi se zménami monitorovanych provoznich limitd.

11.2.42 Udélost 6603

Hlaseni uddlosti:

¢ Autodiagnostika

¢ Sifovy nadproud
Vysvétleni:
PFi¢inu musi stanovit servis.
Reeni:

¢ Kontaktujte servis.

11.2.43 Uddlost 6604

Hl&seni uddlosti:
¢ Autodiagnostika
* Meziobvodové prepéti (SW)
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Vysvétleni:

PFi¢inu musi stanovit servis.

Reseni:

¢ Kontaktujte servis.

11.2.44 Udélost 6801

Hl&seni uddlosti:
* Autodiagnostika > Vadny vstup A
Vysvétleni:
Chyba polarit stidace.
Reseni:
¢ Zkontrolujte, zda je ke vstupu A pfipojeny string.

 Kontaktujte servis.

11.2.45 Uddlost 6802

Hl&seni uddlosti:
¢ Autodiagnostika > Vadny vstup A
Vysvétleni:
Chyba polarit stidace.
Reseni:
¢ Zkontrolujte, zda je ke vstupu A pfipojeny string.

¢ Kontaktujte servis.

11.2.46 Uddlost 6901

Hlé3eni uddlosti:
¢ Autodiagnostika > Vadny vstup B
Vysvétleni:
Chyba polarit sttidace.
Reseni:
¢ Zkontrolujte, zda je ke vstupu B pfipojeny string.

¢ Kontaktujte servis.
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11.2.47 Uddlost 6902

Hla3eni uddlosti:
¢ Autodiagnostika > Vadny vstup B

Vysvétleni:

Chyba polarit stfidage.

Reseni:
¢ Zkontrolujte, zda je ke vstupu B pFipojeny string.
¢ Kontaktujte servis.

11.2.48 Uddlost 7001

Hla3eni uddlosti:
¢ Porucha snimage teploty vnitiniho prostoru
Vysvétleni:
Senzor teploty ve stfida¢i md poruchu a stfidag prerusi rezim dodavky elektrické energie. Pricinu
musi stanovit servis.
Reseni:

¢ Kontaktujte servis.

11.2.49 Uddlost 7002

Hlé&seni uddlosti:
¢ Porucha snimaée teploty vnitfniho prostoru
Vysvétleni:

Senzor teploty ve stfida¢i md poruchu a stfidaé prerusi rezim dodévky elekirické energie. Pficinu
musi stanovit servis.

Reseni:

¢ Kontaktujte servis.

11.2.50 Uddlost 7701

Hld&seni udalosti:
* Autodiagnostika
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¢ Porucha pfistroje

Vysvétleni:

Pri¢inu musi stanovit servis.

Reseni:

¢ Kontaktujte servis.

11.2.51 Uddlost 7702

Hléseni uddlosti:

¢ Autodiagnostika

¢ Porucha pfistroje
Vysvétleni:
PFicinu musi stanovit servis.
Reseni:

¢ Kontaktujte servis.

11.2.52 Uddlost 7703

Hl&seni uddlosti:
¢ Autodiagnostika
* Porucha pfistroje

Vysvétleni:

vy

Pri¢inu musi stanovit servis.

Reseni:

¢ Kontaktujte servis.

11.2.53 Uddlost 8003

Hl&seni uddlosti:
¢ Omez. &in. vykonu - teplota

Vysvétleni:

Stiida¢ omezil svij vykon z divodu pfili§ vysoké teploty trvaijici vice nez 10 minut.
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Reseni:
e Vycistéte chladici Zebra na zadni strané krytu stfidage a vétraci kandly na horni strané
mékkym kart&cem.
o Ovéfte, zda stfidaé md dostateéné vétrdni.
¢ Ovéite, zda nebyla piekrocena maximalni teplota okoli.

¢ Ovéfte, zda stfidac neni vystaven piimému slunenimu svitu.

11.2.54 Uddlost 8708

Hldseni uddlosti:

¢ Casovy limit komunikace pro omezeni &inného vykonu

Vysvétleni:

Porucha komunikace s fizenim systému. V zdvislosti na nastaveni vychoziho rezimu se bud
zachovaiji posledni pfijaté hodnoty, nebo se ¢inny vykon omezuje na nastavenou procentudlni
hodnotu ze jmenovitého vykonu stfidace.

Reseni:
e Ovéfte, zda je k dispozici bezvadné spojeni se sprdvcem systému a Ze nejsou poskozené
kabely nebo odpojené zdstreky.

11.2.55 Uddlost 8709

Hl&seni uddlosti:
¢ Casovy limit komunikace pro zaddni jalového vykonu
Vysvétleni:
Porucha komunikace s fizenim systému.
Reseni:
e Ovéfte, zda je k dispozici bezvadné spojeni se sprdvcem systému a Ze nejsou poskozené

kabely nebo odpojené zdstreky.

11.2.56 Uddlost 8710

Cislo uddlosti:

o Cas. limit komunikace pro zadéni cos ¢

Vysvétleni:

Porucha komunikace s fizenim systému.
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Reseni:
¢ Ovéfte, zda je k dispozici bezvadné spojeni se sprdvcem systému a Ze nejsou poskozené
kabely nebo odpojené zdstreky.

11.2.57 Uddlost 9002

Hl&seni uddlosti:
e Kéd SMA Grid Guard neplatny
Vysvétleni:
Zadany kéd SMA Grid Guard neni spravny. Parametry jsou naddle zablokované a nelze je
zménit.
Reseni:

¢ Zadejte spravny kéd SMA Grid Guard.

11.2.58 Uddlost 9003

Hldseni uddlosti:
¢ Param. sité blok.
Vysvétleni:

Parametry sité jsou nyni zablokované pro provadéni zmén. Abyste mohli provadét zmény
parametr{ sit€, musite se od této chvile pfihladovat pomoci kédu SMA Grid Guard.

Reseni:
e Pfihlaste se jako Instalaéni technik a zadejte kéd SMA Grid Guard.

11.2.59 Uddlost 9007

Hl&seni uddlosti:
* Zrudeni autotestu
Vysvétleni:
Byl zruden autodiagnosticky test.
Reseni:
¢ Ovéfte, zda je AC pfipojeni spravné provedené.
¢ Ovéfte, zda je ndrodni datovy zdznam spravné ulozeny.

¢ Spusfte autotest znovu.
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11.2.60 Uddlost 9101

Hlaseni uddlosti:

¢ Kalibrace AC napéti selhala.

Vysvétleni:

Pri kalibraci se vyskytla chyba. Pficinu musf stanovit servis.
Reseni:

¢ Kontaktujte servis.

11.2.61 Uddlost 9107

Hld&seni udalosti:
¢ Autodiagnostika

¢ Porucha pfistroje

Vysvétleni:

Pri¢inu musi stanovit servis.

Reseni:

¢ Kontaktujte servis.

11.2.62 Uddlost 10102

Zobrazeny text:

Parametr |xx| Uspésné nastaven. |xx| na |xx].

Popis:
Toto hld3eni se vypisuje na zaatku méfeni.

11.2.63 Uddlost 10431

Hldseni uddlosti:

e Méfeni kiivky |-V Gsp&3né

Vysvétleni:

Toto hld3eni se vypisuje na konci méfenti.
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11.2.64 Uddlost 29001

Hlaseni uddlosti:
¢ Kéd instalaéniho technika platny
Vysvétleni:

Zadany kéd SMA Grid Guard je platny. Parametry chranéné kédem SMA Grid Guard jsou nyni

nastavitelné.

11.3 Kontrola FV systému na zemni spojeni

Pokud sviti gervend LED dioda a v uzivatelském rozhrani stiidace v nabidce Udadlosti jsou
zobrazena ¢&isla uddlosti 3501, 3601 nebo 3701, mohlo dojit k zemnimu spojeni. Elektricka
izolace FV systému vici zemi je vadnd nebo piilis slaba.

A NEBEZPECi

Nebezpeéi usmrceni v dusledku zasahu elektrickym proudem pfi dotyku éasti
systému pod proudem v pFipadé zemniho spojeni

V piipadé zemniho spojeni se moze stat, Ze souédsti FV systému jsou pod napétim. Kontakt s dily
nebo kabely pod napétim zapficini smrtelny Graz nebo t&zka poranéni v dsledku zdsahu
elektrickym proudem.

* Pred provadénim praci produkt odpojte od napéti a zajistéte ho proti opétovnému zapnuti.
e Kabeld FV panelt se dotykeijte jen na izolaci.
* Nedotykeijte se sou€dsti spodni konstrukce a stojanu generdtoru.

* Ke stfidagi nepfipojujte FV stringy se zemnim spojenim.

Nebezpeti usmrceni v disledku zésahu elektrickym proudem pfi zniéeni
méfFiciho pFistroje prepétim

Prepéti mize poskodit méfici pfistroj a zapFi&init pfivedeni napéti na té&leso méficiho pfistroje.
Kontakt s t&lesem méficiho pfistroje pod napétim zapficini smrtelny Graz nebo t&zké poranéni
v disledku z&sahu elektrickym proudem.

* PouZivejte pouze méfici pfistroje s rozsahem vstupniho DC napéti min. 1000 V.

Postup:
Chcete-li FV systém zkontrolovat na zemni spojeni, provedte ndsledujici tkony ve stanoveném
poradi. Pfesny postup je popsdn v nésledujicich oddilech.

* Mé&Fenim napéti zkontrolujte, zda ve FV systému nedoslo k zemnimu spojeni.

* Pokud se méfeni napéti nezdafi, zkontrolujte, zda ve FV systému nedoslo k zemnimu spojent,
méFenim izola&niho odporu.
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Kontrola méfenim napéti

Podle nésledujicich pokynd zkontrolujte viechny stringy FV systému na zemni spojeni.

Postup:
1. A NEBEZPECi

Nebezpeti usmrceni vlivem vysokého napéti

e Odpoijte stfida¢ od napéti (viz kapitola 9, strana 75).

. Zméfte napéti mezi kladnym pélem a potencidlem zemé (PE).
. Zméfte napéti mezi zapornym pélem a potencidlem zemé (PE).

. Zméfte napéti mezi kladnym a zdpornym pélem.

O N WO N

. Pokud Zjistite nésledujici vysledky souéasné, do3lo ve FV systému k zemnimu spojeni:
™ Viechna naméfend napéti jsou stabilni.
M Soucet obou napéti viici potencidlu zemé odpovidé pfiblizné napéti mezi kladnym
a zdpornym pélem.
6. Pokud doslo k zemnimu spojeni, zjistéte na zéklad& poméru obou namé&Fenych napéti polohu
zemniho spojeni a zemni spojeni odstrafite.

7. Nelze-li namé&Fit jednoznacné zemni spojeni a pokud se naddle zobrazuije toto hldseni,
provedte méfeni izolagniho odporu.

8. Stringy bez zemniho spojeni opét pfipojte ke stfidaéi a stfida& opét uvedte do provozu (viz
névod k instalaci stfidace).

Poloha zemniho spojeni

Na pfikladu je vidét zemni spojeni mezi druhym a tfetim FV panelem.
V, =200V V,=300V
I |
T

100V 100V 100V 100V 100V

® il o

v

ziskat méFenim izolaéniho odporu.
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Obrézek 16: schematické zndzornéni méfeni

E] Vypocet izolaéniho odporu
Ocekavany celkovy odpor FV systému nebo jednotlivého stringu Ize vypocitat pomoci
ndsledujiciho vzorce:

1 1 1 1
—_—=— = =+
Reelk. Ry Ry Rg
Presny izolaéni odpor FV panelu se dozvite od vyrobce FV panelu nebo z katalogového listu.

Jako primérnou hodnotu odporu FV panelu viak Ize u tenkovrstvych paneld predpoklédat cca
40 MQ a u polykrystalickych a monokrystalickych FV paneld cca 50 MQ na kazdy FV panel
(dal3i informace k vypoétu izolaéniho odporu najdete v technickych informacich ,Izola&ni
odpor (Rizo) galvanicky neoddé&lenych FV systémd” na webu www.SMA-Solar.com).

Potfebné pristroje:
O vhodné zafizeni pro bezpe&né odpojeni a zkratovani

O pfistroj na méfeni izola&niho odporu

E] Je zapotrebi zafizeni pro bezpeéné odpojeni a zkratovani FV paneld

Méfeni izolaéniho odporu |ze provést pouze za pouZiti vhodného zafizeni pro bezpe&né
odpojeni a zkratovéni FV paneld. Nenii vhodné zafizeni k dispozici, nesmi se mé&Feni
izolaéniho odporu provadat.

Postup:
1. Vypogitejte o&ekdavany izola&ni odpor na kazdy string.

A NEBEZPECi

Nebezpeéi usmrceni vlivem vysokého napéti
* Odpoijte stfida¢ od napéti (viz kapitola 9, strana 75).

3. Nainstalujte zkratovaci zafizeni.
4. Plipojte pfistroj na méfeni izolaéntho odporu.
5. Zkratujte prvni string.

6. Nastavte zkusebni napéti. Zkusebni napéti by se pfi tom mélo co nejvice bliZit maximélnimu
systémovému napéti FV paneld, nesmi ho viak pfekracovat (viz katalogovy list FV paneld).
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7. Zméite izolagni odpor.
. Odstrafte zkrat.
9. Stejnym zpUsobem provedte méFeni u zbyvajicich stringd.
M Pokud se izolaéni odpor nékterého stringu vyrazné lisi od teoreticky vypocitané hodnoty,
doslo v pfislugném stringu k zemnimu spojeni.

[oe]

10. Stringy se zemnim spojenim pfipojte ke stfidagi, teprve az bude zemni spojeni odstranéno.

11. Viechny ostatni stringy opét pfipojte ke stfidadi.

12. Uvedte stfida¢ znovu do provozu.

13. Pokud stfida& pak naddle zobrazuje chybu izolace, kontaktujte servis (viz kapitola 14,
strana 114). Za uréitych okolnosti se miZe stat, Ze FV panely v daném poctu nejsou pro

sttidac vhodné.

11.4 Problémy se streamingovymi sluzbami
Pokud v mistni siti, do které je za&lenény také stfida¢, pouzivate streamingové sluzby, mize doijit
k poruchdm pfenosu. V takovém pfipadé miZete prostfednictvim provoznich parametrd zménit
nastaveni IGMP stfidace.

* Kontaktujte servis a nastaveni IGMP zméfte podle dohody se servisem.
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12 Odstaveni stfidade z provozu

Na konci Zivotnosti stfidace jej GpIné vyfadte z provozu podle pokynd v této kapitole.

A UPOZORNENI

Nebezpeéi poranéni hmotnosti produktu

Pfi nespravném zveddni a v dosledku padu produktu pfi prepravé nebo montdzi mize dojit
k poranéni.
* Produkt pfepravujte a zvedejte opatrn&. Déveijte pfi tom pozor na hmotnost produktu.

*  PFi provadéni jakychkoli praci na produktu noste vhodné osobni ochranné pomudcky.

Postup:

1. A NEBEZPECi

Nebezpedi usmrceni vlivem vysokého napéti
e Odpoijte stfida¢ od napéti (viz kapitola 9, strana 75).

2 A UPOZORNENI

Nebezpeéi popdleni horkymi éastmi krytu stfidaée

e Pockejte 30 minut, nez kryt stfidace vychladne.

3. Odiroubuijte zdstreku RS485 a vytdhnéte ji ze
zdsuvky.

4. Na zdsuvku RS485 nasroubujte ochranné vicko.

5. Odsroubujte pfevlenou matici ze zdvitového
pouzdra pro sifovy kabel.
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6. Odiroubuijte zdvitové pouzdro ze zdvitu sifové
zdsuvky na stfidadi a sejméte je.

7. Odijistéte zdstreku sitového kabelu vytahnéte ji ze
z&suvky na stfidagi.

8. Vyjméte kabelovou prichodku ze zdvitového
pouzdra a odstrafite z ni sifovy kabel.

9. Vyvedte sifovy kabel ze zavitového pouzdra a

prevle¢né matice.

10. Na sifovou zdsuvku nadroubujte ochranné vicko.

11. Odsroubuijte anténu a sejméte ji.

Névod k pouziti

12 Odstaveni stfidace z provozu

J

\§

STP8-10-3AV-40-BE-cs-17 107



12 Odstaveni stfidace z provozu SMA Solar Technology AG

12. Pokud je k dispozici ochranné vicko, umistéte je na
zdsuvku pro pfipojeni antény.

13. Jeli ke stfidaci pfipojeno pfidavné uzemnéni nebo
vyrovndni potenciéld, vysroubuite Sroub
s Cockovitou hlavou M5x%12 (TX25) a odstrarite
zemnici kabel.

14. Vysroubujte $rouby s ¢ockovitou hlavou M5x12
vlevo a vpravo, kferé zajisfuii stfida& na ndsténném

drzdku (TX25).

15. Sejméte stfidac z ndsténného drzdku svisle smérem
nahoru.

16. Vy3roubujte 3rouby k upevnéni nasténného drzdku a [
sejméte nésténny drzdk.

/

=

/

/
//

=

/

(//
I/
7

17. Pokud mé byt stfida uskladnén nebo odesldn, zabalte stfida¢, AC zéstreku, DC konektor,
ochrannou priichodku RJ45, anténu a ndsténny drzdk. PouZijte k tomu pivodni obal nebo
obal, ktery vyhovuje hmotnosti a velikosti stidace.

18. Pokud ma byt stfidag zlikvidovan, zlikvidujte ho podle pfedpist pro likvidaci elektronického
odpadu platnych v mist& instalace.
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13 Technické ddaje

13.1 DC/AC
13.1.1 Sunny Tripower 8.0 / 10.0

STP8.0-3AV-40 STP10.0-3AV-40
Maximélni vykon FV generéto- 15000 Wp 15000 Wp
ru
Maximdlni vstupni napéti 1000 V 1000 V
Rozsah MPP napéti 260 az 800V 320 az 800V
Jmenovité vstupni napéti 580V 580V
Minimdlni vstupni napéti 125V 125V
Spoustéci vstupni napéti 175V 175V
Maximdini vstupni proud, 20A 20A
vstup A
Maximdlni vstupni proud, 12A 12A
vstup B
Maximélni zkratovy proud, 30A 30A
vstup A
Maximéini zkratovy proud, 18 A 18 A
vstup B
Maximdlni zpétny proud do FV 0A 0A
generdtoru
Pocet nezdvislych MPP vstup® 2 2
Stringy, vstup A 2 2
Stringy, vstup B 1 1
Prepé&fova kategorie podle nor- I I
my |IEC 60664-1
Vystup (AC)

STP8.0-3AV-40 STP10.0-3AV-40
Jmenovity vykon pfi 230V, 8000 W 10000 W
50 Hz
Maximélni zdanlivy AC vykon 8000 VA 10000 VA
pfi cos ¢ = 1

" podle normy IEC 62109-2: Isc oy
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Jmenovity zdanlivy AC vykon
pficos ¢ = 1

Jmenovité sifové napéti

Jmenovité sifové napéti
Rozsah napéti?

Jmenovity proud pfi 220 V
Jmenovity proud pfi 230 V
Jmenovity proud pfi 240 V
Maximdlni vystupni proud

Harmonické zkresleni vystupni-
ho proudu pfi harmonickém
zkresleni AC napéti <2 %

a AC vykonu > 50 % jmenovi-
tého vykonu

Maximdlni vystupni proud v pfi-
padé chyby

Zapinaci proud

Jmenovitd sitovd frekvence
Sifova frekvence.?

Pracovni rozsah pfi sifové frek-
venci 50 Hz

Pracovni rozsah pfi sifové frek-
venci 60 Hz

Uginik pi jmenovitém vykonu

Ucinik cos @, nastavitelny

Napdijeci faze

Pfipojovaci féze

Prepéfova kategorie podle nor-
my IEC 60664-1

STP8.0-3AV-40
8000 VA

SMA Solar Technology AG

STP10.0-3AV-40
10000 VA

3/N/PE, 220V / 380V, 230 3/N/PE,220V / 380V, 230

V/ 400V, 240V / 415V
230V
180V a2 280V
3x12,1A
3x11,6A
3x11,1A
3x12,1A
<3%

30A

V/ 400V, 240V / 415V
230V
180V az 280 V
3x145A
3x145A
3x139A
3x14,5A
<3%

36 A

<20 % jmenovitého AC proudu < 20 % jmenovitého AC proudu

po dobu max. 10 ms
50 Hz
50Hz / 60 Hz
45 Hz 0z 55 Hz

55 Hz az 65 Hz

1

0,8 podbuzeny az 0,8
podbuzeny

3
3
M

21V zavislosti na nastaveném ndrodnim datovém zdznamu.
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Ucinnost

STP8.0-3AV-40
Maximdlni 6&innost, N, 98,2 %
Evropska G&innost, ngy 97,4 %

13.2 Vseobecné Udaje

Sitka x vyska x hloubka

Hmotnost

Délka x $itka x vy3ka obalu

Pfepravni hmotnost

Klimatickd tfida podle normy IEC 60721-3-4
Misto instalace

Stupef zne&isténi mimo kryt stfidace

Stupef zneg&isténi uvnitt krytu stfidace
Rozsah provoznich teplot

Maximdlni povolend relativni vihkosti (s kon-
denzaci)

Maximéini provozni nadmofské vyska
Typickd emise hluku
Ztraceny vykon v noé&nim provozu

Maximéini objem dat na kazdy stfidag v pfipa-
dé technologie Speedwire/Webconnect

Dal3i objem dat pfi pouzivéni live rozhrani por-
talu Sunny Portal

Rizeni vykonu / Demand Response (DRED)

Omezeni doddvky do sité podle AS/
NZS 4777.2

Nastaveni Demand Response podle AS/
NZS 4777.2

Topologie

Zposob chlazeni

Stupen kryti elektroniky podle normy IEC 60529
Tfida ochrany podle normy IEC 62109-1

Radiové technologie

Névod k pouziti
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STP10.0-3AV-40

98,2 %
97,6 %

460 mm x 497 mm X 176 mm

20,5 kg

800 mm % 600 mm x 250 mm

26,5 kg
4K4H
pod Sirym nebem
3
2
-25°Caz+60 °C
100 %

3000 m
25 dB(A)
5W
550 MB / mésic

660 kB / hodina

EMETER-20, HM-20

DRMO

Bez galvanického oddéleni

konvekce
P65
|

WIAN 802.11 b/g/n

STP8-10-3AV-40-BE-cs-17
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Frekven&ni pasmo 2,4 GHz

Maximdlni vysilaci vykon 100 mW

Max. poget siti WLAN, které Ize ulozit 32

Typy siti® IT, Delta-IT, TN-C, TN-S, TN-C-S, TT (pokud Uy 4
<20 V)

13.3 Klimatické podminky
Instalace podle normy IEC 60721-3-3, tfida 4K4H

Rozsiteny rozsah teplot -25°Caz+60 °C
Roziiteny rozsah vlhkosti vzduchu 0% az 100 %
Rozsifeny rozsah tlaku vzduchu 79,5 kPa az 106 kPa

Pfeprava podle normy IEC 60721-3-2, tfida 2K3
Rozsah teplot -25°Caz+70 °C

13.4 Bezpecnostni a monitorovaci zafizeni

Ochrana proti DC pfepélovani zkratovd dioda
Odpojovaci zafizeni na strané vstupu DC odpinaé zétéze®
Odolnost proti AC zkratu regulace proudu

Kontrola stavu sité SMA Grid Guard 10,0
Maximdlni povolené jidténi (strana AC) 32 A

Kontrola zemniho spojeni sledovani stavu izolace: R, > 200 kQ
Kontrolni jednotka poruchového AC/DC proudu k dispozici

Aktivni identifikace ostrovniho provozu Frekvenéni posuv

13.5 Vybaveni

DC pfipojeni DC konektory SUNCLIX
AC pfipojeni AC zéstreka
WLAN standardné
SMA Speedwire/Webconnect standardné
RS485 standardné

3) IT, Delta-IT: PFi pouZiti v téchto siti se musi deaktivovat monitorovéni ochranného vodige a musi se ke
stfidadi pFipojit pfidavné uzemnéni.

4) Kategorie pouziti podle IEC 60947: DC-PV2
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13.6 Tocivé momenty

Srouby pro zajisténi stfidage na ndsténném dr- 2,5 Nm
Zaku

Ptidavné uzemnéni 2,5 Nm
Prevleénd matice SUNCLIX 2,0 Nm

13.7 Kapacita datové paméti

Denni energetické vynosy 30 let
Hla3eni uddlosti pro uzivatele 1024 uddlosti
Hl&3eni uddlosti pro instalaéniho technika 1024 uddlosti
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14 Kontakt

V pfipadé technickych problémd s nadimi produkty se obrafte na linku SMA Service Line. Abychom
vam mohli cilené pomoci, potfebujeme znét tyto ddaije:

typ stfidace

Sériové &islo

Verze firmwaru

hla3eni uddlosti

misto a vyska instalace

typ a pocet FV paneld

volitelné vybaveni, napf. komunika&ni produkty
pripadné ndzev FV systému na portalu Sunny Portal
piipadné pfistupové Gdaje na portdl Sunny Portal

pfipadné také specidlni ndrodni nastaveni

Kontakini ddaje platné pro Vasi zemi najdete na:
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15 EU prohléseni o shodé

ve smyslu smérnic EU c €
o radiové zafizeni 2014/53/EU (22. 5. 2014 L 153/62) (RED)
*  Omezeni pouzivéni nékterych nebezpeénych latek 2011/65/EU (8. 6.
20111 174/88) a 2015/863/EU (31.3. 2015 L 137/10) (RoHS)

Spolecnost SMA Solar Technology AG timto prohlasuje, Ze v tomto dokumentu popsané vyrobky
spliuji z&kladni pozadavky i ostatni relevantni ustanoveni vyse uvedenych smérnic. Dalii informace
o tom, kde naijit UpIné prohléseni o shodg, naleznete na adrese https://www.sma.de/en/ce-ukca.

Radiové technologie WILAN 802.11 b/g/n
Frekvenéni pasmo 2,4 GHz
Maximdlni vysilaci vykon 100 mW
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16 UK prohldseni o shodé

podle nafizeni Anglie, Walesu a Skotska UK
* Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) Cn
* Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 (SI 2016/1101)
* Radio Equipment Regulations 2017 (SI 2017/1206)

* The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical
and Electronic Equipment Regulations 2012 (SI 2012/3032)

Spoleénost SMA Solar Technology AG timto prohladuje, Ze produkty popsané v tomto dokumentu
spliuji zdkladni pozadavky i ostatni relevantni ustanoveni vy3e uvedenych nafizeni. Dalsi informace
o tom, kde naijit Gplné prohléseni o shod&, naleznete na adrese https://www.sma.de/en/ce-ukca.

Radiové technologie WILAN 802.11 b/g/n
Frekvenéni pdsmo 2,4 GHz
Maximdlni vysilaci vykon 100 mW

SMA Solar UK Lid.

Countrywide House

23 West Bar, Banbury
Oxfordshire, OX16 9SA
United Kingdom
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